
Informační značení - certifikace 

 
Registrovaný zkušební ústav 

 

Technické údaje 

Certifikované údaje 

Váha 

Kapacita zásobníku 

Jmenovité napětí 

Frekvence elektrické sítě 

Příkon 

Vytápěcí schopnost 

Výtlak čerpadla 

Objem výměníku 

Maximální pracovní tlak v soustavě 

Celková tepelná energie (tepelný příkon) 

Nominální výkon kamen 

Výkon kamen předávaný do prostředí (do vzduchu) 

Výkon kamen předávaný do vody (do systému ÚT) 

Hodinová spotřeba paliva při jmenovitém výkonu 

Účinnost 

Průměrná emisní hodnota CO 

Průměrná emisní hodnota CO2 (při 13% O2) 

Průměrná emisní hodnota NOX  

Průměrná emisní hodnota OGC  

Průměrná emisní hodnota prachových částic 

Teplota spalin při jmenovitém výkonu 

Hmotnostní průtok spalin 

Tah komínu 

Deklarovaných technických údajů bylo dosaženo při spalování bukového dřeva třídy "A1" podle normy UNI EN ISO 17225-5 s obsahem 

vlhkosti dřeva nižší než 20%. 

 

 

Autorizovaný dovozce značky La Nordica-Extraflame pro ČR – hede kamna s. r. o. www.lanordica-kamna.cz 

 

 

Zkušební protokol 

 

http://www.lanordica-kamna.cz/
http://www.hede-kamna.cz/


 

 

 

Přívod externího vzduchu 

Výstupní hrdlo pro odvod spalin 

Hrdlo pro rozvod teplého vzduchu 

 

Autorizovaný dovozce značky La Nordica-Extraflame pro ČR – hede kamna s. r. o. www.lanordica-kamna.cz 

 

 

Výstup teplé vody z výměníku 

 

 

Vratka vody ze systému ÚT (zpátečka) 

Výpust z pojistného bezpečnostního ventilu 3 bar 

PWM Oběhové čerpadlo (řízené základovou deskou) 

 

 

Připojení na dochlazovací smyčku výměníku D.S.A. 

http://www.lanordica-kamna.cz/
http://www.hede-kamna.cz/

