
kouřovod 150 mm

přívod terciálního vzduchu
žhavý terciální vzduch zaručí perfektní spálení 
plynů v horní části spalovací komory

sekundární (terciální) spalování
nejdůležitější proces hoření - spalování plynů

ovládání spalovacího procesu
primární + sekundární a terciální přívod vzduchu

popelník 
ke snadnému vysypání popela

přívod vzduchu na oplach skla
zamezuje znečištění skla

konvekční vytápění
rychlé předávání teplého vzduchu do prostoru

izolovaná spalovací komora
soustředí teplo uvnitř spalovací komory a 
zaručuje kvalitní spalovací proces

litinový rošt
primární přívod vzduchu pod rošt

externí přívod vzduchu

Krbová a kachlová kamna
Flamingo

Krbová kamna Flamingo jsou díky své vysoké kvalitě a velmi rozumné ceně velice 
žádaným artiklem teplovzdušných kamen na Českém

i Evropském trhu. 
Komora je konstruována tak, aby byla dosažená vysoká účinnost a malá spotřeba 

paliva, která činí průměrně 2kg na hodinu.

Vyrobeno v HS Flamingo s.r.o.,
třída Osvobození 65, CZ - 550 01 Broumov, Česká republika 

tel.: +420 491 422 647, fax: +420 491 521 140
e-mail: info@hs amingo.cz, www.hsflamingo.cz

Kontakt pre slovenských zákazníkov:
tel.: 041/4214558 | e-mail: info@hsflamingo.sk

Šamotová komora

Plynulé ovládání hoření

Kvalitní zpracování


