JRIKA

PREHLASENIE O VLASTNOSTIACH

Podla nariadenia (EU) é. 305/2011

0012-CRP-07.2013

1. Jedinecny identifikacny kod vyrobku - typu

INDUO

2. Model a/alebo ¢. $arze a/alebo ¢ série (Cl. 11-4)

E15043, E15044, E15263, E15264, E15355

3. Zamyslané pouzitie vyrobku v stlade s prisluSnymi
harmonizovanymi technickymi normami

Pristroj pre domace vykurovanie so spal'ovanim
drevenych peliet, bez produkcie teplej uZitkovej
vody

4. Meno alebo obchodna znacka vyrobcu (Cl. 11-5)

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

4563 Micheldorf, Miillerviertel 20
Austria

5. Meno a adresa zastupcu (Cl. 12-2)

Hellinger Peter

6. Systém posudzovania a overovania stalosti vlastnosti

(Priloha 5)

System 3 +4

7. Registrované laboratorium

Technische Universitat Wien
Getreidemarkt 9/166

1060 Wien

Austria

PL-12160-P / 12.10.2012

PL-12101/1-P / 27.07.2012
PL-12101/2-P / 28.01.2013

8. Prehlasené vlastnosti

Harmonizovana technicka norma
Zakladné charakteristiky
Odolnost proti ohnu
Vzdialenost od horl. materidlov

Riziko rozliatia paliva

Emisie spalin (CO)

Teplota povrchu

Elektricka bezpeénost
Dostupnost a gistenie
Maximalni prevadzkovy tlak
Mechanicka pevnost (na podporu komina)
Tepelné vlastnosti

Menovity vykon

Vykon prendsany do prostredia
Vykon prendsany do vody
Vykon

Menovity vykon

Teplota spalin
Menovity vykon

EN 14785:2006
Vlastnost
Al
Minimalna vzdialenost, v mm
vzadu = 200
na boku = 200
vpredu = 800
podlaha =0
V sulade
CO [0.003%)] pri menovitom vykone
V stilade
V silade
V sulade
- bar
V sulade

10 kw
10 kw
- kw

n[91%)

T[178,9 °C]

9. Vykon vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v siilade s vlastnostami uvedenymi v prehlaseni v bode 8.




Toto prehlasenie o vlastnostiach sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisané menom vyrobcu:

Hellinger Peter / Productmanager
{Menoafunkcm]
Micheldorf 18.06.2013

(Miesto a datum vydania)
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