HAKA 37/50 tunel

Technicka data
Stav 2019/08

provoz s pfimym
napojenim na komin

provoz s pfipojenou
akumulaéni masou

litinova kopule ocelovy vyménik litinova kopule redukce na prstence
Energeticky $titek L A
Provozni tdaje
Nominalni vykon 6 kW 9 kW -
Uginnost >80 % >80 %
Obrat paliva 1,8 kg/h 2,6 kg/h 6 kg 6 kg
Vykon topenisté ---- - 21,5 kW 21,5 kW
Hmotnostni tok spalin 6,19/s 6,8 g/s 20 g/s 20 g/s
Potfebny tah komina 12 Pa 12 Pa 12 Pa 15 Pa
Potfebné mnoZstvi vzduchu pro hofeni 20 m¥h 25 m¥h 60 mé/h 60 m®/h
Primérna teplota spalin
na vystupu 232 °C 260 °C 408 °C 416 °C
za 4 bm tahového systému KMS 300 * ---- - 180 °C ----
za akumulaéni nastavbou (5x aku. prstenec @440mm) ---- - 237 °C
Rozdéleni uzitného tepla
krbova vlozka 66-76 % 66-76 % 37 % 31 %
pohledové sklo (jednoduché / dvojité) 34/24 % 34/24 % 34 /24 % 34/24 %
dodate¢na akumula¢ni masa ---- ---- 29-39 % 35-45 %
Informace pro stavbu s mfizkami
Minimalini plocha mfizky spodni / horni 600 /700 cm? 900/ 1050 cm? 900/ 1050 cm? 900 /1050 cm?
Minimalni odstupy k izolovanym plocham / podlaze 80/0mm 80/0mm
Izolace referencni 2
strop / zadni sténa / bo¢ni sténa / podlaha 120/0/80/0mm 120/0/80/0 mm
Izolace Calciumsilikat 2
strop / zadni sténa / boéni sténa / podlaha 90/0/60/0mm 90/0/60/0mm

Informace pro stavbu bez mfizek (zaviené mfizky)

Minimalni aktivni salava plocha 4

5m?

Minimalni odstup od izolovanych plocham / podlaze

80/20 mm

80/20 mm

Izolace referenéni 2
strop / zadni sténa / boéni sténa / podlaha

160/0/100/20 mm

160/0/100/20 mm

Izolace Calciumsilikat 3
strop / zadni sténa / bo¢ni sténa / podlaha

120/0/75/20 mm

120/0/75/20 mm

VSeobecné technické informace

Celkova hmotnost / hmotnost vystylky topenisté

ca. 191 /71 kg

ca. 191 /71 kg

Rozmeér topenisté (Sitka x hloubka) 305 x 355 mm
Priimér privodu vzduchu pro horeni @125 mm
Pouziti v uzaviené akumulaéni obestavbé dle oborovych vhodné
pravidel

Testovano podle EN 13229

Splnuje pozadavky norem 1. BImSchV (Stufe2), 15a BVG

Uvadéna délka tahu pfi testovani. Pfesnou délku tahu uréuje pfepocet (Ortner / KOV prepoctovy program) podle odbornych stavebnich predpist.
Minerélni vina podle AGI-Q 132

Priklad SkamoEnclousure Board 225 kg/m?®

Prlimérna hodnota zavisi na délce akumulace a vlastnostech materidlu. Uvedené hodnoty plati pro $amot tloustky 3 cm s tepelnou vodivosti 500 W/m?
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HAKA 37/50 tunel

akumulaéni nastavba
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kryci ram 37/50 4stranny 80 mm 2 x 45°
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