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Firetherm 10 EDGE
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VYSTUPY:

Kupola s dymovodom / Nizka kupola / Hrdlo s liatinovym kolenom ¢ 180 / Montazny ram
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Technické parametre
Wikon (kW) * 11,5 Vonkajsie rozmery* *
Redukovany vykon(kW) 56 Vystupy A B HG
Prikladaci interval (h) 4 Kupola s dymovodom 760 200 1155
Vinuit.rozmery obniska S/H/V) v mm 430 / 385 / 490 Nizka kupola 735 180 1065
Hmotnostny prietok spalin (g/sek) 43,6 Hrdllo s liat, k olenom 510 200 1155
Priem.teplota vyfuk.plynov HE (°C) 690 Montazny ram 575 = 890
Priem.teplota vyfuk.plynov NHFL (°Z) * 123
Podltlak komina (Pa) 14
Max.mnoz.prikladaného dreva (kg) 125
Min.mnoZ.prikladaného dreva (kg) 6
Hmotnost’ bez samotu (kg) 160
Celkova hmotnost’ (kg) 205

* Testované s 2 teplovzdusnymi vymennikmi.

** \Setky Udaje v milimetroch. Tolerarcia max. +/- 5 mm. Zmeny v dizajne vyhradené!
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