Lina 87 h ..«

Details

— Kamineinsatz 1-seitig offen

- 8745 - Hohe 45 cm
8751 - Hohe 51cm
8757 - Hohe 57 cm

— Selbstschliefende Tir
— Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt

— Hochwertige Gusskuppel, sémtliche Teile
beweglich, verstellbar von O - 90°

— Bauhohe einfach und schnell verstellbar

— Leicht zerlegbar fir den Transport

Technische Daten

Nennwarmeleistung 10 kW
Warmeleistungsbereich 5,0-10,9
Wirkungsgrad >80 %
Dammstéarke

(bezogen auf SILCA®250KM) A i
Verbrennungsluftstutzen 150 mm
empfohlene Scheitholzldnge 33cm
Gewicht 290-330 kg
Warmeabgabe:

Uber die Sigchtscheibe 35%
Warmeabgabe: 65 %

konvektive Leistung

Daten fiir Schornsteinfeger
nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen)

§ Abgasmassenstrom 10,3 g/s

b

g Abgastemperatur 230 °C

§ quderdruck, 19-20 Pa
min.-max.

"SCC: Schmid CAT Case (erfiillt Art. 15a B-VG)
Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen
sowie Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.schmid.st

Schmid

MADE IN GERMANY

Lina 87 mit SCC" und hochschiebbarer Front

Standard
-' m 150 mm
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Front Kristall Tir hoch- AuRenluft-
schiebbar anschluss
.
Optional
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Front Anthrazit Doppel- Blendrahmen AuRen-
verglasung befeuerung
150 mm
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AuBenluft-
anschluss
Energielabel nach 1. BImSchV Art.15a B-VG
(EU) 2015/1186 Stufe 2 (Osterreich)

Made in Germany




Maldzeichnungen § 1y
Lina 87 h mit scc Schmid
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. *SCC: Schmid CAT Case (erfiillt Art. 15a B-VG). Abbildungen dhnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt.
Verwertung oder Veréffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten.
& Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.



Kamineinsatz Schmid

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186 MADE IN GERMANY

Lina 87 h SCC

Name des Lieferanten Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten Lina 87 h SCC
Energieeffizienzklasse A

Direkte Warmeleistung (kW) 10,0

Indirekte Warmeleistung (kW) -

Energieeffizienzindex (EEI) 106,7

Brennstoff-Energieeffizienz

bei Nennwarmeleistung (%) 80,5

Hinweise zu besonderen Vorkehrungen,

. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!
Installation oder Wartung 9 9 g
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