HAKA 63/51

Technicka data
Stav 2019/08

provoz s pfimym
napojenim na komin

provoz

akumula¢éni masou

s pfipojenou

litinova kopule ocelovy vyménik litinova kopule redukce na prstence
Energeticky Stitek L A L A L A L A |
Provozni udaje
Nominalni vykon 8 kW 13 kW ---- -
Uginnost >80 % >80 %
Obrat paliva 2,5kg/h 3,8 kg/h 6 kg 6 kg
Vykon topenisté 24 KW 24 kW
Hmotnostni tok spalin 8,19/s 1.g/s 20 g/s 20 g/s
Potrebny tah komina 12 Pa 12 Pa 12 Pa 15 Pa
Potfebné mnozstvi vzduchu pro horeni 30 m¥h 40 m%h 60 m%h 60 m%h
Primérna teplota spalin
na vystupu 239 °C 261 °C 408 °C 416 °C
za 4 bm tahového systému KMS 300! 171 °C -
za akumula¢ni nastavbou (5x aku. prstenec @440mm) - 236 °C
Rozdéleni uzitného tepla
krbova vliozka 70-82 % 70-82 % 40 % 35 %
pohledové sklo (jednoduché / dvoijité) 30/18 % 30/18 % 30/18 % 30/ 18 %
dodatecna akumula¢ni masa 30-42 % 35-47 %
Informace pro stavbu s m¥izkami
Minimalni plocha miizky spodni / horni 800/900 cm? 1200/ 1450 cm? 1200/ 1450 cm? 1200/ 1450 cm?
Minimalni odstupy k izolovanym plocham / podlaze 80/0mm 80/0 mm
Izolace referenéni 2
strop / zadni sténa / bo¢ni sténa / podlaha 120/80/80/0 mm 120/80/80/0 mm
Izolace Calciumsilikat 2
strop / zadni sténa / bo¢ni sténa / podlaha 90/60/60/0mm 90/60/60/0mm
Informace pro stavbu bez mrizek (zaviené mrizky)
Minimalni aktivni sélava plocha * 4m? 5,56 m?
Minimalni odstup od izolovanych plocham / podlaze 80/20 mm 80/20 mm

Izolace referencéni 2
strop / zadni sténa / bo¢ni sténa / podlaha

160/100/100/20 mm

160/100/100/20 mm

Izolace Calciumsilikat @
strop / zadni sténa / bo¢ni sténa / podlaha

120/75/75/20 mm

120/75/75/20 mm

VSeobecné technické informace

Celkova hmotnost / hmotnost vystylky topenisté

ca. 215/ 94 kg

ca. 215/ 94 kg

Rozmér topenisté (Sitka x hloubka) 525 x 315 mm
Priimér pfivodu vzduchu pro hofeni @ 125 mm
Pouziti v uzaviené akumulaéni obestavbé dle oborovych vhodné
pravidel

Testovano podle EN 13229

Spliuje pozadavky norem

1. BImSchV (Stufe2), 16a BVG, NS 3059

Mineralni vina podle AGI-Q 132
Priklad SkamoEnclousure Board 225 kg/m?

A WON =

Uvadéna délka tahu pfi testovani. Pfesnou délku tahu uréuje prepocet (Ortner / KOV prepoctovy program) podle odbornych stavebnich predpist

Prlimérna hodnota zavisi na délce akumulace a vlastnostech materialu. Uvedené hodnoty plati pro $amot tloustky 3 cm s tepelnou vodivosti 500 W/m?
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kryci ram 63/51 4stranny 1 x 90° 50 mm / pfivod vzduchu
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HAKA 63/51

kryci ram 63/51 4stranny 2 x 45° 80 mm / nohy
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