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Technické udaje Rozmery
Tepelny vykon [kW] 4-8 Vyska (H) [mm] 1039
Velkost vykurovaného priestoru (M} 90 - 210 Sirka (B) [mm] 550
Hibka korpusu (T) [mm] 494
Spotreba paliva (pri max. vykone) [ka/h] do 2,2 .
A Hmotnost
Ucinnost [%] 85,7
Hmotnost bez obkladu [ka] 140
CO: [%] 8,9
Hmotnost s kamennym obkladom kg 260
T s .
CO-emisie pri 13% O [mg/mns] 851 Rozmery in&talacie
isi 3
Emisie prachu [mg/m | ik R - @ priemer dymovodu [mm] 130
Prietok spalin [9/s] 72 RO - H vyska pripojenia s original dymovodom (uhlovy) [em] 152
Teplota spalin [°Cl 180 RO - T1 celkova hibka s original dymovodom (uhlovy) [cm] 73
RO - T2 vzdialenost original dymovodu k zadnej stene [em] 24
Tah komina [P4] 12 .
RO - T3 hibka od zadnej steny ku stredu dymovodu
[em] 15
Vybavenie RO - S boéna vzdialenost original dymovodu (uhlovy) [cm] 28
R - H vy$ka zadného pripojenia [cm] 85
Typ 1 (samo-uzatvéaracie dvere) . R - S bo¢na vzdialenost zadného pripoienia [cm] 28
Nezavisla na vzduchu v priestore S— "
Pripojenie externého vzduchu
(1) RLU bez samo-uzamykacich dveri 1,2

(2) RLU schvalené pre Nemecko

MnoZstvo paliva

Max. zatazenie Min. zatazenie

Mnozstvo paliva ~2,2kg* ~1,1kg"

*Praktické hodnoty sa mézu lisit' v zavislosti na kvalite dreva.

F - @ Priemer [mm] 125
F - H Vyska pripojenia [cm] 17
F - S Bo¢na vzdialenost [cm] 28

Pripojenie konvekéného vzduchu

K - @ Priemer [mm] -
K'- H Vyska pripojenia [cm] -
K - S Bo¢na vzdialenost [cm] -



