O Romotop

Technicky list Romotop DYNAMIC B2G 35.46.01 - krbova / kamnova vlozka s dvojitym prosklenim a zadnim

prikladanim

Romotop technical sheet DYNAMIC B2G 35.46.01 - fireplace insert with back stoking and double glazing
Technisches Datenblatt Romotop DYNAMIC B2G 35.46.01 - Kamineinsatz mit Beschickung von hinten und

doppelter Verglasung

Obj.kéd / Order code / Bestellkode DB2K 01

Spinéna legislativa | Meets requirement limit values for | Priifungen

EN 13 229 [

15a B-VG 2015 [

DIN plus o

BImSch V 2 (

Vlastnosti pfi provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Ecodesign (Sezdénni energetickd Ucinnost vytapéni) | Ecodesign % 70,4

(Seasonal energy efficiency of heating) | Ecodesign (Raumheizungs-

Jahresnutzungsgrad)

Index energetické ucinnosti (EEI) | Energy efficiency index (EEI) | 106,5

Energieeffizienzindex (EEI)

Energeticky stitek | Energy Label | Energieeffizienzklasse A

Typ paliva | Fuel | Verwendeter Brennstoff Kusové

drevo/Scheitholz/Piece

wood

Délka paliva | Length of fuel | AusmaR des Brennstoff mm 250-300

Primérna spotreba paliva | Average wood consumption | kg/h 1,15

Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch

Povolend davka paliva | Allowed wood batch | Maximal kg/h 1,8

Brennstoffverbrauch

Interval dodavky paliva | Fuel supply interval for the rated output | Zeitabstand

der Brennstoffbeschickung fur die Nennleistung

1 hodina/1 Stunde/1 hour

MnozZstvi spalovaciho vzduchu | Combustion air requirement | m3/h 14,6
Verbrennungsluftbedarf

Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovity vykon | Nominal heat output | Nennwarmeleistung kw 4,0
Regulovatelny vykon | Reg.output | Reg.Gesamtleistung kw 2,0-6,0
U¢&innost | Efficiency | Wirkungsgrad % 80,37
Hmotnostni prdtok suchych spalin pro vypocet spalinové cesty | Dry a/s 6,2
flue gases mass flow to calculate the flue path | Massendurchfluss

von trockenen Abgasen den Schornsteinpfad berechnen

Primérna teplota spalin | Mean flue gas temperature | °C 247
Durchschnittliche Abgastemperatur

Primérna teplota spalin za hrdlem | Mean flue gas temperature after °C 295
throat | Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals

Provozni tah | Flue draught | Férderdruck Pa 12
Prach - 02=13% | Dust - 02=13% | Staub - 02=13% mg/Nm?3 37
CO - 02=13% mg/Nm?3 926
CO: % 8,97
OGC - 02=13% mg/Nm?3 45
NOx - 02=13% mg/Nm3 56
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Rozméry a hmotnost | Dimensions and weights | MaBRe & Gewicht

Rozmeéry (vyska x Sirka x hloubka) | Dimensions (Height x Width x
Depth) | MaRe (H6he x Breite x Tiefe)

990 x 514 x 492

Primeér kourovodu | Flue gas connector diameter |
Rauchrohrdurchmesser

150-200

Primér kourového hrdla | Flue socket diameter | Durchmesser
Rauchkehle

200

Primér centrainiho privodu vzduchu (CPV) | External air intake (EAI) |
Zentralluftzufuhr (ZLZ)

125

Hmotnost | Weight | Gewicht

140

Rozmeéry spalovaci komory (vysSka x Sirka x hloubka) | Dimensions of
the combustion chamber (Height x Width x Depth) | MaRe Feuerraum
(HOhe x Breite x Tiefe)

477 x 348 x 242

Rozméry dvefi topenisté (vyska x Sifka x hloubka) | Dimensions of
the furnace door (Height x Width x Depth) | MaRe Ofentlr (Héhe x
Breite x Tiefe)

426 x 305 x ---

Bezpecnostni vzdalenost od horlavych materiald (zadni x ¢elni x
bo¢ni x bo¢ni se sklem x od stropu) Safe distance from flammable
materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling)
Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x
Frontwand x Seitenwande x Seite mit Glas x Von der Decke)

400/800/400/---/---

Plocha vstupni vétraci mrizky | Min. cross section of convect air inlet
for nominal output | Min.Querschnitt der Konvektionsluftzufuhr f. die
Nennleistung

cm?

500

Plocha vystupni vétraci mrizky | Min. cross section of convect air
outlet for nominal output | Min.Querschnitt der
Konvektionsluftausgangs f. die Nennleistung

cm?

700

Provoz s pripojenou akumula¢ni masou | Operation with connected accumulation mass | Betrieb

mit zusaztlicher Speichermasse

Tahovy systém |
Ceramic accumulation
system | Keramisches

Akumulaéni prstence |
Accumulation rings |
Aufsatzspeicher Set

Zugsystem Ringe
Minimalni aktivni salava plocha | Minimum m? 3,5
radiant area | Mindest- warmeabgebende
Oberflache
Maximalni dédvka paliva | Maximal load of wood kg 3,2
| Maximal Brennstoff-Fullmenge
Vykon topenisté | Total heat output of the kw 9,5
fireplace chamber | Feuerungsleistung
Priimérna teplota spalin (demontaz horniho °C 379
deflektoru) | Average flue gas temperature
(upper deflector removal) | Durchschnittliche
Rauchgastemperatur (Entfernen des oberen
Deflektors)

Krbova vlozka je pfi dodrzeni kamnarskych pravidel a predpisi vhodna pro pouziti v sélavych obestavbach bez
konvekcnich mfizek | The fireplace insert is suitable for use in radiant fireplaces without convection grilles if the
stove rules and regulations are followed | Der Kamineinsatz ist unter Einhaltung der Kaminbauvorschriften fir den

Einsatz in Strahlungsanlagen ohne Konvektionsgitter geeignet

Salava obestavba bez konvekcnich mrizek z materidlu o minimaini tepelné vodivosti 1,1 W-m-1-K-* | Radiant
surrounds without convection grids from a material with minimal thermal conductivity 1,1 W-m~1-K-1 |
Strahlungsofen ohne Konkvektionsgitter, Mindestwarmeleitfahigkeit des Materiales 1,1 W-m~--K-?
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O Romotop

Technicky list Romotop DYNAMIC B2G 35.46.01 - krbova / kamnova vlozka s dvojitym prosklenim a zadnim

prikladanim

Romotop technical sheet DYNAMIC B2G 35.46.01 - fireplace insert with back stoking and double glazing
Technisches Datenblatt Romotop DYNAMIC B2G 35.46.01 - Kamineinsatz mit Beschickung von hinten und

doppelter Verglasung

Obj.kéd / Order code / Bestellkode DB2K 01

Spinéna legislativa | Meets requirement limit values for | Priifungen

EN 13 229 [

DIN plus (

Vlastnosti pfi provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Ecodesign (Sezdénni energetickd Ucinnost vytapéni) | Ecodesign % 68,9

(Seasonal energy efficiency of heating) | Ecodesign (Raumheizungs-

Jahresnutzungsgrad)

Index energetické ucinnosti (EEI) | Energy efficiency index (EEI) | 104,4

Energieeffizienzindex (EEI)

Energeticky stitek | Energy Label | Energieeffizienzklasse A

Typ paliva | Fuel | Verwendeter Brennstoff Kusové

drevo/Scheitholz/Piece

wood

Délka paliva | Length of fuel | AusmaR des Brennstoff mm 250-300

Primérna spotreba paliva | Average wood consumption | kg/h 2,11

Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch

Povolena davka paliva | Allowed wood batch | Maximal kg/h 2,7

Brennstoffverbrauch

Mnozstvi spalovaciho vzduchu | Combustion air requirement | m3/h 26,7

Verbrennungsluftbedarf

Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovity vykon | Nominal heat output | Nennwarmeleistung kw 7,0

Regulovatelny vykon | Reg.output | Reg.Gesamtleistung kw 35-91

U¢innost | Efficiency | Wirkungsgrad % 78,91

Hmotnostni pratok suchych spalin pro vypocet spalinové cesty | Dry g/s 7.3

flue gases mass flow to calculate the flue path | Massendurchfluss

von trockenen Abgasen den Schornsteinpfad berechnen

Prlimérna teplota spalin | Mean flue gas temperature | °C 314

Durchschnittliche Abgastemperatur

Provozni tah | Flue draught | Férderdruck Pa 10

Prach - 02=13% | Dust - 02=13% | Staub - 02=13% mg/Nm3 37

CO - 0:=13% mg/Nm?3 863

CO: % 11,35

OGC - 02=13% mg/Nm?3 52

NOx - 02=13% mg/Nm3 56

Rozméry a hmotnost | Dimensions and weights | MaRe & Gewicht

Rozméry (vysSka x Sitka x hloubka) | Dimensions (Height x Width x mm 990 x 514 x 492

Depth) | MaBe (H6he x Breite x Tiefe)

Primér kourovodu | Flue gas connector diameter | mm 150-180

Rauchrohrdurchmesser
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Prlimér kourového hrdla | Flue socket diameter | Durchmesser
Rauchkehle

mm

200

Primér centrainiho privodu vzduchu (CPV) | External air intake (EAI) |
Zentralluftzufuhr (ZLZ)

125

Hmotnost | Weight | Gewicht

140

Rozméry spalovaci komory (vySka x Sifka x hloubka) | Dimensions of
the combustion chamber (Height x Width x Depth) | MaRe Feuerraum
(Hohe x Breite x Tiefe)

477 x 348 x 242

Rozméry dvefi topenisté (vyska x Sifka x hloubka) | Dimensions of
the furnace door (Height x Width x Depth) | MaRe Ofentir (Héhe x
Breite x Tiefe)

426 x 305 x ---

Bezpecnostni vzdalenost od hoflavych materiald (zadni x ¢elni x
bocni x bo¢ni se sklem x od stropu) Safe distance from flammable
materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling)
Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x
Frontwand x Seitenwande x Seite mit Glas x Von der Decke)

400/800/400/---/---

Plocha vstupni vétraci mrizky | Min. cross section of convect air inlet
for nominal output | Min.Querschnitt der Konvektionsluftzufuhr f. die
Nennleistung

cm?

500

Plocha vystupni vétraci mrizky | Min. cross section of convect air
outlet for nominal output | Min.Querschnitt der
Konvektionsluftausgangs f. die Nennleistung

cm?

700

Provoz s pripojenou akumulaéni masou | Operation with connected accumulation mass | Betrieb

mit zusaztlicher Speichermasse

Tahovy systém |
Ceramic accumulation
system | Keramisches

Akumulaéni prstence |
Accumulation rings |
Aufsatzspeicher Set

Zugsystem Ringe
Minimalni aktivni sdlava plocha | Minimum m? 3,5
radiant area | Mindest- warmeabgebende
Oberflache
Maximalni dédvka paliva | Maximal load of wood kg 3,2
| Maximal Brennstoff-Flllmenge
Vykon topenisté | Total heat output of the kw 9,5
fireplace chamber | Feuerungsleistung
Priimérna teplota spalin (demontaz horniho °C 379
deflektoru) | Average flue gas temperature
(upper deflector removal) | Durchschnittliche
Rauchgastemperatur (Entfernen des oberen
Deflektors)

Krbova vloZka je pri dodrzeni kamnarskych pravidel a predpist vhodnéa pro pouziti v salavych obestavbach bez
konvekénich mrizek | The fireplace insert is suitable for use in radiant fireplaces without convection grilles if the
stove rules and regulations are followed | Der Kamineinsatz ist unter Einhaltung der Kaminbauvorschriften fur den

Einsatz in Strahlungsanlagen ohne Konvektionsgitter geeignet

Salava obestavba bez konvekcnich mrizek z materidlu o minimalini tepelné vodivosti 1,1 W-m~1-K-* | Radiant
surrounds without convection grids from a material with minimal thermal conductivity 1,1 W-m~--K-1 |
Strahlungsofen ohne Konkvektionsgitter, Mindestwarmeleitfahigkeit des Materiales 1,1 W-m~--K-*
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