
typ

sériové čísla výrobku.
použitie výrobku

meno alebo obchodná značka výrobcu

splnomocnený zástupca

notifikovaný orgán

notifikovaný orgán č.
číslo skúšobného protokolu
dátum správy
harmonizovaná technická špecifikácia
základné charakteristiky

odolnosť proti ohňu
bezpečná vzdialenosť od horľavého materiálu 

vzadu        = 200 
na boku     = 200 
vpredu       = 800 
podlaha      = 0

riziko popálenia,vypadávanie paliva
emisie produktov spaľovania
povrchová teplota
elektrická bezpečnosť
dostupnosť pri čistení
max. prevádzkový tlak
teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone
mechanická odolnosť (vedenie do komína / dymovod)

menovitý tepelný výkon
výkon prenášaný do prostredia
výkon prenášaný do vody
účinnosť pri menovitom tepelnom výkone

7 kW

7 kW

--kW

Vlastnosti vyššie uvedeného produktu sú v súlade so súborom deklarovaných parametrov. 
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011,
na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísal v mene výrobcu:
Andreas Bloderer / produktový manažment
Micheldorf, 07.07.2020

92,5%

tepelný výkon

požiarna bezpečnosť
A1

minimálna vzdialenosť, v mm

v súlade
CO 0,0064% pri menovitom tepelnom výkone
v súlade
v súlade
v súlade
--bar

142,5°C

NPD

výkon

systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku stanovené v prílohe V
System 3

notifikované laboratórium vykonané pre typ výrobku na základe typovej skúšky v systéme 3
Technische Universität Wien
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1060 Wien

Austria

1746
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VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH 
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CPR-07.2013
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E16437- 16342, E16488

Prístroj pre domáce vykurovanie so spaľovaním drevených 
peliet, bez produkcie teplej úžitkovej vody 
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf

Austria




