Prohlaseni o vlastnostech podle narizeni EU 305/2011

CZ177-2018/CPR

1. Jedinec¢ny identifikaéni kéd typu vyrobku:

SpotrebiC spalyjici dievéné pelety k vytapéni obytnych prostort bez dodavky teplé vody die: EN 14785

2. ldentifikace stavebniho vyrobku:

Peietova kamna na spaitovani dievénych pelet typ: HSP 1.17 i

Zatriaéni peletovych kamen dle EN 14785

Zakiadni technické adaje peletovych kamen

Pelety pramér 6mm délka 30mm

Dosazeny tepelny vykon (100%) [KW] 8,6
Jmenovity vykon {KW] 8
Obsah zasobniku {kg] 17
Doba spalovéni s jednou nadrZi (min./max.) 10h—-30h
Tepleta kourovych plyni [°C] 198
Obsah CO ve spalinach [mg/m?®] 175
U&innost 90 —- 94 %
Sezonni energeticka adinnost )
Schopnost vytapéni mistnosti die O-Norm M7521 max. 230 m?

schopnost vytapéni mistnosti dle DIN 18893
trvalé vytapéni

250 m* /145 m*/ 98 m®

Schopnost vytapéni mistnosti die DIN 18893 165 m* /95 m® / 65 m?
¢asove vytapéni

Elektricky piikon ( min. f max. ) pfi b&2ném provozu: Max. 50 W
Elektrické zapalovéni ( po dobu max. 15 min. pif startu) Max. 400 W
Minimalni tah komina v hrdie koufovodu 11 Pa
Prameér koufovodis 80 mm
Vyusténi koufovodu Horizontalni
Hmotnost 91 kg

Strojni Cast kamen na dievéné pelety typ: HSP 1.17 I vwhovuje 1SO 12100: 2011, CSN EN 953-A1:2009, CSN iSO 1819:1993

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisiu$nou harmonizovanou
technickou specifikaci:

Peletova kamna HSP 1.17 |1 jsou urCena k pfitapéni a vytapéni obyinych a spoleéenskych mistnosti.
Kamna na drevené pelety jsou uréena pro nepfetrZity provoz a jsou vybavena pro piné automatizovany provoz.

Zatfidéni kamen na drevéné pelety je provedeno dle EN 14785.

4. Kontaktini adresa vyrobce:

HAAS+SOHN Rukov s.1.0, IC: 62740989

ul. SNP 474/7 telefon: +420 412 379 999
408 01 Rumburk fax: +420 412 379 998

Ceska republika E-mail: infocz@haassohn.com

g ® 5. S'ystém posuzovani a oveérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd:

.'Dte systému 3 (prllﬂha V, bod 1.4 Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011)

6. . Na vymbky se vztahuje harmonizovana norma:

Na vyrobky sg vztahuje harmonizovana norma EN 14785:2006, posouzeni podle systému 3, proved| Rhein-Ruhr Feuerstatten
Prifstelle, Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, oznameny subjekt 1625 a vydal protokol o zkousce RRF-85 14 3565 prﬂ

spotrebiC HSP 1.17 Il s typovym oznacenim 712.07 ze dne 16.6.2014.

900 500 199 0000



7. Deklarované vilastnosti

Harmonizovana technicka specifikace EN 14785

Zakladni charakteristika Viastnosti

Pozarni bezpeénost

Minimalni vzdaienosti

Vzdalenost od horlavych materialu radni st&na = 50 mm strop = - mm
bocni stény = 100 mm celni sténa = 800 mm

Riziko vypadnuti hoficiho paliva Pass

Emise spalin CO (mg/m®) Viz tabulka v bodé 2

Fovrchova teplota Pass

Elektricka bezpecnost EN 60335-1 ED.2: 2003, EN 60 335-2-102:2007

Cistitelnost Pass

Max. pracovni tlak -

Teplota vystupnich spalin Viz tabulka v bodé 2
Mechanicka odolnost (nosnost odtahového hrdla ) EN ISO 12100° 2011: EN 953 + A1 2009
Tepelny vykon

DosaZeny tepelny vykon Viz tabulka v hodeé 2

Jmenovity vykon Viz tabulka v bodé 2

Vivkon vytapéni prostoru -

-

Vykon ohievu vody

Energeticka acinnost Viz tabulka v bodé 2

8. Vyrobce uvedeny v bodé 4 potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobkl uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi
uvedenymi v bodé 7.
9. Ostatni:

V piipadé, Ze jsou kamna na dievéné pelety instalovéna v prostoru s hoflavymi pfedmeéty C3 dle CSN EN 13501-1 musi byt
vzdalenosti od hoflavych materidld zdvojnasobeny.

Popis a uré¢eni vyrobkui:
Kamna ha dreveneé pelety K mistnimu {lokalnimu) vytapéni nejprdznejsich obytnych mistnosti.

Pripojeni peletovych kamen na drevené pelety ke kominovému pruduchu smi byt provedeno pouze se souhlasem kominického
podniku a v soutadu s CSN 73 4201:2010. Nebo smeéemici platnou pro stat, kde budou kamna instalovana.

Jako paliva ize pouZzit pouze paliva uvedené v bodé 2.

Pro provozovani a instalaci peletovych kamen na dievené pelety je nutno dodrzovat zasady poZarni ochrany, platné pro stat ve
kterém budou kamna pouZita.

Obsluhu spotffebiCe smi provadet pouze dospeélé osoby., Provoz peletovych Kamen na drevené pelety vyZaduje obcasnou
ocbsluhu a dozor.

Spotiebi¢ smi byt pouZivan v oby&ejném prostied dle CSN 33 2000-1 ed 2 nebo podle piisluiného ustanoveni platného pro
stat, kam budou kamna dodana (instalovana). Pfi zméné prostredi, kdy by mohlo vzniknout pfechodné nebezpedi poZaru nebo

vybuchu (napf. pfi lepent lina, PVC, pri praci s naterovymi hmotami), musi byt spotrebiC vCas pfed vznikem nebezpedi vyfazen z
provozu. Dale je moZné spotiebiC pouzivat az po dakladném odvétrani prostory, nejlépe privanem.

Na spotfebiC nesmeji byt kladeny pfedméty z horlavych hmot,

Spotrebic je nutné umistit tak, aby stal pevné na nehoriavem podkladu, presahujici padorys kamen vpfedu nejméné ¢ 300 mm
a po stranach o 100 mm.

Po kazdem delSim preruseni provozu Kamen je nutno pred opéetovnym zatopenim zkontrolovat pruchodnost a &istotu komina,
kourovodu a spalovaciho prostoru kamen. Dvifka musi byt vZdy uzaviena, vyjma odstrafovani popela.

Podrobnejsi podminky provozu peletovych kamen na drevne pelety jsou uvedeny v Navodu na obsluhu a v Tﬁﬁﬁ ﬁl *" SUHH
HAAS+
Toto prohiasent o viastnostech se vydava na vyhradni cdpoveédnost vyrobce uvedeného v bodé 44sdraini 2:0 Is{:oz}lg?ﬁsliﬁ?:t}:pﬁlzd ove
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Vyhlasenie o vlastnostiach podfa nariadenia EU 305/2011

SK177-2018/CPR

1. JedinecCny identifikaény kéd typu vyrobku:
Spotrebi€ spalujuce drevené pelety k vykurovanie obytnych priestorov s dodavkou teple] vody podla: EN 14785

2. identifikacia stavebného vyrobku:
Peletové kachie na spal'ovanie drevenych pelet typ: HSP 1.47 |l

Zatriedenie peletovych kKachief podia EN 14785

Zakladni technické Odaje peletovych kachiel Pelety priemer 6mm dlzka 30mm
Dosiahnuty tepelny vykon (100%) [KW] 8,6
Menovity vykon[kW] 8

Obsah z&sobnika [kg] 17

Doba spalovania s jednou nadrzou {min./max.) 10h—-30h
Teplota dymovych plynov [°C} 198
Obsah CO v spalinach {mg/m?] 175

Uginnost 90 ~ 94 %

Sezoénna energeticka uéinnost

Schopnost vykurovanie miestnosti podia O-Norm M7521 max. 230 m®
Schopnost vykurovanie miestnosti podla DIN 18823 250 m* /145 m? /98 m®
trvalé vykurovanie
Schopnost vykurovanie miestnosti podla DIN 18893 165 m*/ 95 m*f 65 m?®
¢asoveé vykurovanie
Elektricky prikon { min. / max. ) pfi beznej prevadzke: Max. 50 W
Elektrické zapalovanie ( po dobu max. 15 min. pri $tarte) Max. 400 W
Minimalny tah komina v hrdle dymovodu 11 Pa
Friemer dymovodu 80 mm
Vyustenie dymovodu Horizontalne
Hmotnost 91 kg

Strojné ¢ast kachiel na drevené pelety HSP 1.17 Il typ 538.08 vyhovuje ISO 12100: 2011, CSN EN 953-A1:2009,
CSN ISO 1819:1993

3. Zamysiané pouzitie alebo zamysfané pouzitia stavebného vyrobku v stilade s prisiuSnou harmonizovanou
technickou sSpecifikaciou:

Peletové kachle HSP 1.17 Il su urCené na prikurovanie a vykurovanie obytnych a spolocenskych miestnosti.

Kachle na drevené peiety su uréené pre nepretrZiti prevadzku a st vybavené pre pine automatizovanu prevadzku.

Zatriedenie kachiel na drevené pelety je vykonané podia EN 14785.

4. Kontakina adresa vyrobcu:

HAAS+SOHN Rukov s. 1. 0. ICO: 62740989

ul. SNP 474/7 telefon: +420 412 379 999
408 01 Rumburk fax: +420 412 379 998

Ceska republika E-mail; infocz@haassohn.com

..5.: _Systém posudzovania a overovania stalosti vliastnosti stavebnych vyrobkov:

| Podla .systém_l;: 3 (priloha V, bod 1.4 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 zo diia 9. 3. 2011)

o '."_:ﬁ,.‘_:..‘:,-:Na"vﬁrubky sa vzt’éhuje harmonizovana norma;

- Na 'ﬁ?fnbky sa _'vzt"ahi.ije harmonizovana norma EN 14785:2006 posudenie podla systéemu 3, provedl Rhein-Ruhr Feuerstatten
Prifstelle, im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen, oznameny subjekt 1625 a vydal protokeol 0 skiske RRF-85 14 3565 pre
spotrebiC HSP 1.17 1l s typovym oznalenim 712.07 zo diia 16.6.2014.
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7. Deklarované vlastnosti

Harmonizovana technicka Specifikacia

EN 14785

Zakladna charakieristika

Viastnosti

FPoZiarna bezpeénost

.

Vzdialenost od horlavych materialov

Minimalne vzdialenosti
zadna stena = 50 mm strop = - mm

boéné steny = 100 mm celna stena = 800 mm

Riziko vypadnutia horiaceho paliva

Pass

Emisie spalin CO {mg/m?

Pozri tabulku v bode 2

Fovrchova tepiota

Pass

Elektricka bezpeénost’

EN 60335-1 ED.2: 2003, EN 60 335-2-102:2007

Cistite/nost

Pass

Max. pracovny tlak

Teplota vystupnych spalin

Pozr tabulky v bode 2

Mechanicka odoinost {nosnost cdfahového hrdla)

EN ISO 12100 2011; EN 953 + A1 2009

Tepelny vykon

Dosiahnuty tepelny vykon

FPozri tabulku v bode 2

Menovity vykon

FPozri tabulku v bode 2

Vykon predavany len telesom kachli

Pouzitelny vykon pre ohrev vody

Pozri tabulku v bode 2

Energeticka uéinnost’

8. Vyrobca uvedeny v bode 4 polvrdzuje, Ze vlastnosti vyrobku uvedeneho v bodoch 1 a 2 su v zhode s vlastnostami
uvedenymi v bode 7.

9. QOstatné:

V pripade, Ze st kachle in&talované v priestore s horfavymi predmetmi C3 dia CSN EN 13501-1 musia byt vzdialenosti od
horlavych materialov zdvojnasobené.

Popis a urcenie vyrobkuu:
Kachie na dreveneé pelety na miestne {(lokalne) vwkurovanie najréznejsich obytnych miestnosti.

Pripojenie peletovych kachiel na drevené pelety na kominovy prieduach smie byt vykonané iba sa suhiasom kominarskeho
podniku a v stlade s CSN 73 4201:2010, alebo smernicou platnou pre $tat, kde budi kachle instalované.

Ako palivo je mozZné pouzit iba paliva uvedené v bode 2.

Pre prevadzkovanie a instalaciu peletovych kachiel je nutné dodrziavat zasady poziarnegj ochrany, platné pre 5tat v ktorom bud
kachle pouZité.

Obsluhu spotrebifa smu vykondvat iba dospelé osoby. Prevadzka kachiel vyzaduie ob&asnt obsluhu a dozor.

Spotrebic smie byt pouzivany v oby¢ajnom prostredi podla CSN 33 2000-1 ed. 2 alebo podia prislusného ustanovenia platného
pre §tat, kam budl kachle dodané (indtalované). Pri zmene prostredia, kde by mohle vzniknit prechodné nebezpetenstvo
poziaru alebo vybuchu (napr. pri lepeni linolea, PVC, pri praci s naterovymi hmotami), musi byt spotrebiC vCas pred vznikom
nebezpecenstva vyradeny z prevadzky. Dalej je mozné spotrebic pouZivat aZz po dbkladnom odvetrani priestoru, najlepsie

prievanom.

Na spotrebiC hesmu byt kladene predmety z horfavych hmot.

Spotrebic je nutne umiestnit tak, aby stal pevne na nehorfavom podklade, presahujuci pédorys kachiel vpredu najmenej o 300
mm a po stranach o 100 mm.

Po kazdom dlhom preruseni prevadzky peletovych kachiel na drevené pelety je nutné pred opitovnym zakurenim skontrolovat
priechodnost a Cistotu komina, dymovodu a spalovacieho priestoru kachiel. Dvierka musia byt vZdy uzatvoreng, okrem

odstranovania popola.
Podrobnejsie podmienky prevadzky peletovych kachiel na drevené pelety su uvedeng v Névode na obsluhu a v Technickom

liste. Hﬁﬁs_’_s H

Toto vyhiasenie o viastnostiach sa vydava na vyhradnd zodpovednost’ vyrobcu uvedeného v bode 4, HAAS+SOHN RUKOV. &
Nddrazni 260 | C2.407 54 Jirarr .
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V Jiretine pod Jedlovou dna 10.4.2018 Ing. David

Technicky riadijel
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