PREHLASENIE O VLASTNOSTIACH
Podla nariadenia (EU) &. 305/2011
0064-CPR-07.2013

Jedinec¢ny identifikacny kod vyrobku - typu

CONTINA R3

Model a/alebo €. Sarze a/alebo &. série

E16048 - E16059, E16076, E16077

Zamyslané pouzitie vyrobku v sulade s
prislusnymi harmonizovanymi technickymi normami

Pristroj pre domace vykurovanie na tuhé palivo,

bez produkcie teplej uzitkovej vody

Meno alebo obchodna znacka vyrobcu

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Mullerviertel 20

4563 Micheldorf

Austria

Meno a adresa zastupcu

Andreas Bloderer

Systém posudzovania a overovania stélosti viastnosti (Priloha 5)
System 3

Registrované laborat6rium

Technische Universitat Wien

Getreidemarkt 9/166
1060 Wien
Austria
Registrované laboratrium # 1746
Cislo skusobného protokolu (podla System 3) PL-17027-P
Datumu spravy 12.09.2017

Harmonizovana technicka norma

EN 13240:2001/A2:2004/AC2007

Zakladné charakteristiky

Vlastnost’

Poziarnu bezpecénost’

Odolnost proti ohfiu

Al

Vzdialenost od horl. materialov

Minimalna vzdialenost, v mm
vazdu = 100mm
na boku = 100mm
vpredu = 800mm
podlaha = Omm

Riziko rozliatia paliva

V sulade

Emisie spalin (CO)

CO 0,09% pri menovitom vykone

Teplota povrchu

V sulade

Elektricka bezpecnost V sulade
V sulade
Maximalni prevadzkovy tlak --bar
Teplota spalin 221,6°C
Mechanicka pevnost (na podporu komina) NPD
Tepelné vlastnosti
Menovity vykon 8 kW
Vykon prenasany do prostredia 8 kw
Vykon prenasany do vody --kW
Vykon (menovity vykon) 85,6%

Podpisané menom vyrobcu:

Andreas Bloderer / produktového manazmentu

Meno a funkcia
Micheldorf, 25.09.2017
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Inno technix GmbH

Miesto a datum vydania

Podpis




