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BRUNNER SYSTEMOVE KRBY

BSK 08
mit Stil-Kamin 51/67 mit

Kesselaufsatz

Stav: 05.11.2014

made in germany.



Technicke listy BSK 08 mit Stil-Kamin 51/67 mit Kesselaufsatz
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... s otvaracimi dvierkami

Pre projektovanie CAD doporucujeme software PaletteCAD. Priebezne aktualizované technické vykresy na adrese www.brunner.de
Ramy / Varianty prednych platni / Otvory vzduchu na horenie vyznacené farebne.
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... S horevysuvnymi dvierkami

Pre projektovanie CAD doporucujeme software PaletteCAD. Priebezne aktualizované technické vykresy na adrese www.brunner.de
Ramy / Varianty prednych platni / Otvory vzduchu na horenie vyznacené farebne.



Technicke listy BSK 08 mit Stil-Kamin 51/67 mit Kesselaufsatz

'S

373

)
3‘9

2042
i
(V)

1740

SRR
556
2

379

@124

759

760

... otvaracie dvierka s obstavbovym prstencom

Pre projektovanie CAD doporucujeme software PaletteCAD. Priebezne aktualizované technické vykresy na adrese www.brunner.de
Ramy / Varianty prednych platni / Otvory vzduchu na horenie vyznacené farebne.
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... horevysuvné dvierka s obstavbovym prstencom

Pre projektovanie CAD doporucujeme software PaletteCAD. Priebezne aktualizované technické vykresy na adrese www.brunner.de
Ramy / Varianty prednych platni / Otvory vzduchu na horenie vyznacené farebne.




Projektovanie a zabudovanie
BSK 08 mit Stil-Kamin 51/67 mit Kesselaufsatz

skusané podfa EN 13229
Udaje pre overenie funkénosti

Nomindlny tepelny vykon kW 14,5
Obrat paliva kg/h 41
Hmotnostny tok spalin gls 15
Teplota spalin °C 210
Potrebny tah komina 1) Pa 12
Potreba vzduchu pre horenie m3h 40
Priemer privodu vzduchu pre horenie & mm 125
Stavebné diely obstavby

Padorysna plocha ($irka x hibka) mm 1100 x 760
Stavebna vyska mm 1762
Dodatocny obstavbovy prstenec - vySka mm 280
Odstupy

Ku stene na primurovanie so salavymi plechmi 2 cm 0

Ku stene na primurovanie bez salavych plechov 2) cm 5

K stropu cm 40
Tepelna izolacia

Pri diele po strop bez/s teplovzdusnymi mriezkami cm 28 /20
Prierez mrieZok pre maximalny teplovzdusny vykon

Privod vzduchu 3) cm? 1330
Vystup vzduchu4) cm? 900
Hmotnost

Celkova hmotnost kg 723 /767

Splia poziadavku pre hraniéné hodnoty

Nemecko / Rakusko / Svajgiarsko / Nérsko 5)

-

) Skrtiaca klapka sa odportca

) Pri stene uréenej na ochranu je pozadovana primurovka/alternativna izolacia.
) Existuje teplovzdu$ny otvor v stropnom prekryti
)
)

A WN

Privod vzduchu musi byt vyhotoveny kachliarom na stavbe.

5) V priebehu skusok

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17 -18

D-84307 Eggenfelden

Telefon: +49/(0)87 21 /7 71-0
Telefax: +49/ (0)87 21 /7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

BRUNNER produkty st ponukané a predavané vyluéne $pecializovanymi odbornymi kachliarskymi
firmami. Zmeny sortimentu, technické zmeny ako aj omyly vyhradené. (11/14)



	ber_deckblatt_sk_system.pdf
	geraet_zw.pdf
	ber_datenblatt_sk_system.pdf

