SYSTEMKAMINE VON BRUNNER

BSK 08
mit Stil-Tunnel 51/67 mit
Kesselaufsatz

Stand: 05.12.2013
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Fur Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Ma3zeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen / Frontvariante farblich markiert; griin = bauseits; blau = Verbrennungsluftstutzen
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Fur Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Ma3zeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen / Frontvariante farblich markiert; griin = bauseits; blau = Verbrennungsluftstutzen
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... Drehtiir/Drehtiir mit Erweiterungsring

Fur Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Ma3zeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen / Frontvariante farblich markiert; griin = bauseits; blau = Verbrennungsluftstutzen
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Fur Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Ma3zeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen / Frontvariante farblich markiert; griin = bauseits; blau = Verbrennungsluftstutzen



Planung und Einbau
BSK 08 mit Stil-Tunnel 51/67 mit Kesselaufsatz

geprift nach EN 13229
Daten fir Funktionsnachweis

Nennwéarmeleistung kw 14,5
Brennstoffumsatz kg/h 4.1
Abgasmassenstrom als 15
Abgastemperatur nach °C 210
notwendiger Forderdruck 1) Pa 12
Verbrennungsluftbedarf ms/h 40
Verbrennungsluftanschluss @ mm 125
Verkleidungsbauteile

Grundflache (Breite x Tiefe) mm 1100 x 760
Bauhothe mm 1762
Héhe Erweiterungsring mm 280
Abstande BSK

zur Anbauwand mit Strahlungsblechen 2 cm 0

zur Anbauwand ohne Strahlungsbleche cm 5

zur Anbauwand mit Erweiterungsringen cm 5

zur Decke cm 40
Warmedammung

bei Deckenanschluss ohne / mit Luftgitter cm 28120
Luftquerschnitte

Zuluft 3 cm2 1330
Umluft 4 cmz 500
Gewicht

Gesamtgewicht kg 735/812

erfullt Anforderung/Grenzwerte fir:

Deutschland / Osterreich / Schweiz / Norwegen 5)

1) Drosselklappe empfohlen
2) bei zu schiitzender Wand ist eine Vormauerung/Ersatzdammstoff erforderlich
3) vor handene Zuluftéffnung in Deckenplatte

4) Umluftéffnung muss bauseits im Sockelbereich platziert werden
5) zur Prifung angemeldet

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17 -18

D-84307 Eggenfelden

Telefon: +49/(0)87 21/ 7 71-0

Telefax: +49/ (0)87 21/ 7 71-100

info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschlieRlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft.
Technische und Sortiments-Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.  (12/13)
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