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PRODUKT

KRBOVE VLOZKY BRUNNER

Architektur-Tunnel 53/135
horevysuvneée dvierka (easy-lift)

Stav: 24.01.2014

made in germany



Technické listy | Architektur-Tunnel 53/135 horevysuvné dvierka (easy-lift)
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.- Ivyklopné dvierka so zabudovacim ramom 70 mm

_/

Pre projektovanie CAD doporucujeme software PaletteCAD. Priebezne aktualizované technické vykresy na adrese www.brunner.de
Ramy / Varianty prednych platni / Otvory vzduchu na horenie vyznacené farebne.
Hrdlo dymovodu je mozné na objednavku za priplatok namontovat na boku spotrebica.
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Pre projektovanie CAD doporucujeme software PaletteCAD. Priebezne aktualizované technické vykresy na adrese www.brunner.de

Ramy / Varianty prednych platni / Otvory vzduchu na horenie vyznacené farebne.

Hrdlo dymovodu je mozné na objednavku za priplatok namontovat na boku spotrebica.
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Pre projektovanie CAD doporucujeme software PaletteCAD. Priebezne aktualizované technické vykresy na adrese www.brunner.de
Ramy / Varianty prednych platni / Otvory vzduchu na horenie vyznacené farebne.
Hrdlo dymovodu je mozné na objednavku za priplatok namontovat na boku spotrebica.



Projektovanie a zabudovanie
Architektur-Tunnel 53/135

skusané podla EN 13229 W
Hodnoty pri prevadzke nominalny vykon
Vhodny pre vSetky stavebné typy podla odbornych smernic OK
Udaje pre overenie funké&nosti
Nominalny tepelny vykon kW 14,5
Obrat paliva kg/h 4,3
Vykon ohniska kW 18
Hmotnostny tok spalin gls 18
Teplota na hrdle (pred vymennikom) °C -
Teplota spalin za
nasadenym ocelovym zberacom °C 220
vedlastojacim liatinovym vymennikom (GNF10) °C -
akumulaénymi prstencami (MAS) 1) °C -
vedlastojacimi spalinovymi keramickymi tahmi  2) °C -
Modulové akumulaéné tvarovky (MSS) °C -
teplovodnym vymennikom °C -
Potrebny tah komina Pa 13
Potreba vzduchu pre horenie m3/h 45
Priemer privodu vzduchu pre horenie @ mm 160
Rozdelenie tepla
Vykurovacia vlozka / vymennik % 50/-
Presklenie ( jedno- / dvojsklo) % 50/ -
Teplovodny vymennik % -

Prierez mrieZok pre maximalny teplovzdusny vykon

Privod vzduchu cm? 900
Vystup vzduchu cm? 900
Minimalne povrchové plochy pre uzatvorenu prevadzku

Teplosalavé plochy m? 49
Pozadované odstupy vo vykurovacej komore

k stene vykurovacej komory (k obstavbe) cm 8

k podlahe cm -
Pozadované hrubky izolacie bez / s 3) ventilaGnymi mriezkami

Stena, ku ktorej je dielo pristavené cm 16/12
Podlaha cm 4/2
Strop cm 25/18
Izolacia okolo dvierok zadného prikladania cm -
Predmurovanie pri stenach uréenych na ochranu cm 10
Hmotnost

Vykurovacia vlozka + Samoty kg 370 + 91

Spifia poZiadavku pre hraniéné hodnoty

Nemecko / Rakusko / Svajgiarsko / Nérsko 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / LRV / -

1) 8krtiaca klapka sa odporuca
2) je potrebny dokaz funkénosti - vypocet tahov
3) hodnoty su vypocitané z horeuvedenych prierezov mriezok; plast krbu/pece je vyhotoveny ako salavy

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17 -18

D-84307 Eggenfelden

Telefon: +49/(0)87 21 /7 71-0
Telefax: +49/(0)87 21 /7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

BRUNNER produkty st ponukané a predavané vylu¢ne Specializovanymi odbornymi kachliarskymi firmami.
Zmeny sortimentu, technické zmeny ako aj omyly vyhradené. (01/14)
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