Eurotherm 6/E EV
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ABGANGE:

Haube mit Rauchrohrstutzen [ Flachkuppel waagrecht | Fachkuppel mit Gussknie @ 130 | Aufbaurshmen

Adapter fiir externe Verbrennungsluft [nicht im Lieferumfang enthalten))
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Betriebsdaten Eurotherm 6/E EV
Offene Malle
Prirfoericht Mr. VAH-11-013-1 Tidre BT HT ET UKT
Versuchs- u, Elegance 35 355 52} 605 345380
Priffsrelle Forschungsanszit  Begance 47 4M 520 805 2 345-385
der Hafmer Aures 42 Sendard 474 54 0 343 -383
2 ] 7 Bre=d4Sendid &40 2580 200 3w-I%
Tedizst (V) 35 Hures 44 Nische 40 TN 6N IJm-I75
Nachlegeintervall (K] 4 Trend 47 R4S &0 T &% 353
Fillraum {B/T/H] in mm 245 [ 375 | 520
Abgasstrom (g/s=k] 342 Abgdnge A B HE
mittlere Abgastermp. HE {2C) 5ig Haiube/RR-Stutzen 730 180 1143
Abgzstemp, NHFL [2C) 206 Flachbupps! wasg. 5 180 1065
Férderdruck [Pa) 14 i am0 180 11
Mz, Holz-fuflzgemangs. 75 Aufbzurshmen by, - 2t
Win. Holz-Auflagemenge (k) 38
Gaviicht ohne Schamone (kg) 110 Adapter A C
Gesamtgewicht (kg) 180 Waagracht © 125 o5 140 16
Wazgrechs © 150 W 1 I
Serkracht O 160 160 17 -

* Allz Angaben in Millimeter. Toleranz mas. +/- 5 mm., Konstruidionsanderungen vorbehaken!
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