(ABX)

Technicky list vyrobku

Krbové viozky  Typ: 309
BOSTON TV 6 kW levy




Technické parametry

309BOC

Vykon

Regulovatelny tepelny vykon (kW) 5-14
Regulovatelny tepelny vykon do prostoru (kW) 2.3-6
Regulovatelny tepelny vykon do vody (kW) 2.7-8
Rozméry

Vyska (1) x $i¥ka (2) x Hloubka (3) (mm) 1244 - 1374 x 744 x 583
Maximalni délka polen (mm) 550
Hmotnost podle oblozeni

bez oblozeni (kg) 151
Vzduch

Centralni privod vzduchu (7) / primér (mm) / hrdlo souéasti kamen ano /@ 100/ ne
Ovladani sekundarniho vzduchu ano
Ovladani primarniho vzduchu ano
Terciarni privod vzduchu ne
Automaticka regulace pfivodu vzduchu ne
Vyska osy centralniho pfivodu vzduchu od podlahy (8) (mm) 313-443
Parametry

Palivo: drevo / dfevéné brikety [D / DB]

Spotreba pripustného paliva pfi jmenovitém vykonu (kg/hod) [D / DB] 3,25/3,25
Vytapény prostor (m3) 100 - 280
Energeticka ucinnost (%) [D / DB] 82,0/82,0
Minimalni tah komina (Pa) 12
Teplota spalin (°C) [D / DB] 224 /224
Hmotnostni tok spalin (g/s) [D / DB] 10,4/10,4
Koncentrace CO pf¥i 13% O, (mg/Nm?) [D / DB] 1147 /1147
Koncentrace NOx p¥i 13% O, (mg/Nm?3) [D / DB] 75/175
Koncentrace OGC pfi 13% O, (mg/Nm?®) [D / DB] 64 / 64
Koncentrace prachu pfi 13% 0, (mg/Nm?) [D / DB] 39/39
Vicenasobné zavirani dvifek ne
Kourovod

Pripojeni koufovodu (4) horni
Primér koufovodu (mm) @150
Vzdalenost osy horniho koufovodu k nejzadnéjsi ¢asti vyrobku (6) (mm) 248
Teplovodni vyménik

Ochlazovaci smycka ano
Teplosménna plocha vyméniku (m?) 0,9
Maximalni pracovni tlak (bar) 2,5
Objem vyméniku (1) 19,5
Regulovatelny tepelny vykon do vody (kW) 2,7-8
Vyska vstupu topné vody od podlahy (12.1) (mm) 0.00
Vyska vystupu topné vody od podlahy (13.1) (mm) 0.00
Zkousky

201/2012 Sh. ano
CSN EN 13229:2002/A2:2005 ano
BvG §15a ano

I. BImSchV Stufe 2 ano

EKODESIGN / Sezénni energeticka tcinnost vytapéni (%) [D / DB]

ano/74,0/74,0

Odstupové vzdalenosti od hoilavych materiali

Z boku / Zezadu / Zepiedu (mm)

200/200/ 800




Rozmérovy nacrt
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Dopliujici informace
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1 vyska 1244 - 1374 mm
2 sitka 744 mm
3 hloubka 583 mm
4 kourovod @ 150 mm
6 vzdalenost osy horniho kourovodu k nejzadnéjsi ¢asti vyrobku 248 mm
7 centralni privod vzduchu @ 100 mm
8 vyska osy centralniho privodu vzduchu od podlahy 313 - 443 mm
9 ovladéni primérniho privodu vzduchu - zasunuto otevreno

10 ovladani sekundérniho privodu vzduchu - zasunuto otevieno

12 vstup topné vody 3/4" vnéjsi
13 vystup topné vody 3/4" vnéjsi
14 vstup ochlazovaci smycky 3/4" vnéjsi
15 vystup ochlazovaci smycky 3/4" vnéjsi
16 nétrubek pro ¢idlo zazatkovany

17 odvzdusiovaci ventil

18 jimka s termocidlem

19 jimka pro cidlo

20 vypoustéci ventil

termoventil




Montazni schéma

= | i n

L= — |
[ b= re -
o — g /
| =
— = = I
i =
] (=] 1
|
] 1= o =
=
(. .
R"‘\-\. el |
! L 1 | : =
[ |_| 0] T T

L == |
INT] []

Ovladani produktu

Popis k montaznimu schématu:
Pied ¢isténim vyméniku je nutné vyjmout rozrazky dle ilustarce. Po vy¢isténi vyméniku je nutné rozrazky opaénym zpisobem vloZit zpét.
Popis k ovladani produktu:

Topeni dfevem a dievénymi briketami

Vykon regulujte jen pomoci sekundérniho regulatoru vzduchu (pozice 10). Primarni pfisavani vzduchu (pozice 9) vyrobce doporucuje po rozhoreni kamen uzavfit zcela Ci
témér.

Vyrobce: ABX, spol. s r.o., Zitna 1091/3, 408 01 Rumburk, Ceska republika
tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.0., Plynérni 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz
Stav ke dni: 15.2. 2019
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