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Zakupiliscie Parstwo piec jednego z wiodacych w Europie producentéw kominkdw na
drewno i jestesmy pewni, ze bedziecie przez wiele lat zadowoleni z zakupu.

Aby jak najlepiej wykorzystac swdj piec, wazne jest, aby przestrzegac naszych porad
i wskazdéwek. Zanim przystapicie Paristwo do montazu kominka, zalecamy doktadne
zapoznanie sie z niniejszg ,Instrukcja montazu i obstugi”.

UWAGA!

ABY OPTYMALNIE
WYKORZYSTAC
MOZLIWOSCI KOMINKA
NALEZY STOSOWAC
ROZPALANIE ,Z GORY NA DOY!

PATRZ INSTRUKCJA PALENIA
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INSTALACJA

Wiasciciel domu, w ktérym ma zosta¢ zamontowany nowy kominek lub piec, odpowiada za przestrzeganie wszystkich wyma-
ganych warunkéw instalacji i montazu urzadzenia. Jest on takze odpowledzialny za stosowanie sie do zalecer dotyczacych
montazu i obstugi, ktdére zostaty wyszczegdlnione i opisane w niniejszej instrukcji.

Sa Panstwo tez odpowiedzialni za wezwanie kominiarza, ktéry ma za zadanie przeprowadzi¢ inspekcje i zatwierdzi¢ instalacje.

By zapewni¢ mozliwie jak najlepsze osiagi i warunkibezpieczefistwa w eksploatacji, powinni Pafistwo wezwac profesjonalnego
montazyste. Nasz Przedstawiciel SCAN jest w posiadaniu stosownych informacji i bedzie w stanie poleci¢ Parstwu wykwalifi-
kowanego montazyste w Paristwa regionie. By uzyska¢ informacje na temat Przedstawicieli SCAN zapraszamy na strone:

www.scan.dk.

BEZPIECZENSTWO

Wszelkie zmiany w urzgdzeniu wprowadzone przez Przedstawiciela Scan, montazyste lub uzytkownika, moga skutkowac
nieprawidtowym dziataniem urzadzenia, co w efekcie moze obnizy¢ bezpieczenstwo eksploatacji takiego kominka. Powyzsze
odnosi sie takze do montowania wyposazenia dodatkowego, ktére nie zostato zakupione bezposrednio od Scan A/S. Ma to takze
zastosowanie w przypadku demontazu, badz tez usuniecia wszelkich czesci, ktére maja kluczowe znaczenie zaréwno dla popraw-
nego i bezawaryjnego dziatania kominka, jak i zapewnienia bezpieczeristwa eksploatacji.

DANE TECHNICZNE | WYMIARY

Ptyta stalowa, Zeliwo
Materiaty Ptyta z blachy

cynkowanej Wermikulit

Wykoriczenie powierzchni farba Senotherm

Maks dtugosc polan ok.33cm
Masa modelu Scan 68-1/2/7/8 ok.98 kg
Masa modelu Scan 68-3/4/9/10 ok.105 kg
Masa modelu Scan 68-5/6/11/12 ok.107 kg
Masa modelu Scan 68-13/14 ok.110kg
Masa modelu Scan 68-13/14 LB ok.100 kg
Masa modelu Scan 68-15/16 ok.190 kg
Masa modelu Scan 68-15/16 LB ok.170kg
Kréciec dymowy - érednica wewnetrzna 144 mm
Kréciec dymowy - érednica zewnetrzna 148 mm

Homologacja Palenie okresowe*

* Palenie okresowe oznacza codzienng eksploatacje
kominka na drewno. Innymi stowy, ogiert musi wypali¢
sie do zaru przed ponownym dotozeniem opatu do
kominka.

Seria SCAN 68 zostata stworzona i powstata w zgodzie
zhomologacja tego typu urzadzen okreslonych w
instrukcji montazu i obstugi dotaczonej do niniejszego
pieca.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych jest dostepna na
stronie www.scan.dk.
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Wskaznik efektywnosci energetycznej
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Moc znamionowa

Temperatura spalin wedtug normy
EN 13240

Ilos¢ dymu

Podcisnienie wedtug normy EN 13240
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RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI SCAN 68-1, 68-2, 68-7 + 68-8 (PIEC WISZACY)
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Odlegtosc¢ do poczatku krééca
przy gérnym wylocie spalin

0s doptywu Swiezego powietrza

Wszystkie wymiary podane w milimetrach

RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI SCAN 68-3, 68-4, 68-9 + 68-10 (PIEC NA NODZE)
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Wszystkie wymiary podane w milimetrach




RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI SCAN 68-5, 68-6,68-11 + 68-12 (PIEC NA P. PRZESTRZALOWE))
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RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI SCAN 68-13 + 68-14 LB (NISKA PODSTAWA)
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RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI SCAN 68-13 + 68-14 (PIEC KOMPLETNY, BOKI STALOWE)
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Wszystkie wymiary podane w milimetrach




RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI 68-13 + 68-14 HT (HIGH TOP)
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RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI SCAN SCAN 68-15 +68-16 LB (NISKA PODSTAWA + STEATYT)
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RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI SCAN 68-15 +68-16 HT (HIGH TOP + STEATYT)
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TABLICZKI ZNAMIONOWE

Wszystkie urzadzenia firmy SCAN opalane drewnem sg zaopatrzone w tabliczke znamionowa, ktdra okresla zatwierdzone

standardy i potozenie urzadzenia wzgledem materiatéw palnych.
Niniejsza tabliczka uje sie z tytu kominka.

Tabliczki znamionowe

Scan 68-1 and 68-2
Wall mounted room heater fired by solid fuel

Scan 68-7 and 68-8
Wall mounted room heater fired by solid fuel

Standard: DoP 90068600

Minimum distance to combustible materials
Do not install on combustible materials
Side: 400 mm - Front: 1100 mm

EN 13240

Standard: DoP 90068601

Minimum distance to combustible materials
Do not install on combustible materials
Side: 500 mm - Front: 950 mm

EN 13240

CO emission at 13% 02: 0,04% 556 mg/Nm?
Dust at 13% 02: 14 mg/Nm?
Flue gas temperature: 265°C
Nominal heat output: 5,5 kW
Efficiency: 80%
Fuel type: Wood
Operation type: Intermittent
The appliance can be operated in a shared flue.

CO emission at 13% 02: 0,04% 556 mg/Nm?
Dust at 13% 02: 14 mg/Nm?
Flue gas temperature: 265°C
Nominal heat output: 5,5 kW
Efficiency: 80%
Fuel type: Wood
Operation type: Intermittent
The appliance can be operated in a shared flue.

Country |Classification | Certificate/Standard Approved by

Country |Classification |Certificate/Standard Approved by

EUR Intermittent EN 13240 Teknologisk Institut

EUR Intermittent EN 13240 Teknologisk Institut

Norway NS 3058 Teknologisk Institut

Norway NS 3058 Teknologisk Institut

Austria | 15aB-VG ELAB-2100-AUS _[Teknologisk Institut

Schweiz | [RV11 | VKF|

Austria | 15aB-VG ELAB-2100-AUS _[Teknologisk Institut

Schweiz | [RV11 | VKF|

Germany] Stufe2 | 1. BImSchV

Germany] Stufe2 | 1. BImSchV

Follow assembly- and instructions manual.
Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Follow assembly- and instructions manual.
Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

1000 Scan A/S DK 5492 Vissenbjerg 04-2015

Scan 68-3-4-5-6-13-14-15-16 c €

Freestanding room heater fired by solid fuel

1000 Scan A/S DK 5492 Vissenbjerg 04-2015

Scan 68-9-10-11-12 c €
Freestanding room heater fired by solid fuel

Standard:

Minimum distance to combustible materials

EN 13240 DoP 90068602

Side: 400 mm - Back: 150 mm - Front: 1100 mm

Standard: DoP 90068603

Minimum distance to combustible materials

EN 13240

Side: 500 mm - Back: 150 mm - Front: 950 mm

CO emission at 13% 02: 0,04% 556 mg/Nm?
Dust at 13% 02: 14 mg/Nm?
Flue gas temperature: 265°C
Nominal heat output: 5,5 kW
Efficiency: 80%
Fuel type: Wood
Operation type: Intermittent
The appliance can be operated in a shared flue.

CO emission at 13% 02: 0,04% 556 mg/Nm?
Dust at 13% 02: 14 mg/Nm?
Flue gas temperature: 265°C
Nominal heat output: 5,5 kW
Efficiency: 80%
Fuel type: Wood
Operation type: Intermittent
The appliance can be operated in a shared flue.

Country |Classification | Certificate/Standard Approved by

Country |Classification |Certificate/Standard Approved by

EUR

Intermittent

EN 13240

Teknologisk Institut

EUR Intermittent EN 13240 Teknologisk Institut

Norway

NS 3058

Teknologisk Institut

Norway NS 3058 Teknologisk Institut

Austria

15aB-VG

ELAB-2100-AUS

Teknologisk Institut

Schweiz

LRV 11 |

VKF|

Austria | 15aB-VG ELAB-2100-AUS _[Teknologisk Institut

Schweiz | [RV11 | VKF|

German

Stufe 2 |

1. BImSchV

Germany] Stufe2 | 1. BImSchV

Follow assembly- and instructions manual.
Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Follow assembly- and instructions manual.
Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

1000

Scan A/S DK 5492 Vissenbjerg 04-2015

1000 Scan A/S DK 5492 Vissenbjerg 04-2015




NUMER SERYINY URZADZENIA

Wszystkie urzadzenia firmy Scan zostaty zaopatrzone w numer seryjny urzadzenia. Zalecamy przepisanie tego numeru na

pierwsza strone niniejszej instrukcji, gdyz numer ten bedzie wymagany przy kazdym kontakcie z Pafistwa Przedstawicielem
firmy Scan A/S.

Numer seryjny urzadzenia znajduje sie na tylnej scianie pieca.

Numer seryjny urzadzenia

6800000

Tabliczka znamionowa

Numer seryjny urzadzenia

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Mata, szklana lub stalowa ptyta podtogowa Element High Top (Scan 68-13/14)

Duza, szklana lub stalowa ptyta podtogowa Element High Top (Scan 68-15/16)

Drzwiczki do podstawy Masa akumulacyjna dla modelu Scan 68 High Top
Kréciec dymowy 150 mm Zestaw kotwiacy dla modelu Scan 68 w wersji

z elementem High Top

Klucz poziomujace wysokosci regulacji

LUZNE CZESC]
Rekawica Pierscier ozdobny dla gérnego wylotu spalin
150 mm krdciec dymowy 4 $ruby M5x10mm
Uszczelnienie Sruba M5x10mm na rynek brytyjski

USUWANIE OPAKOWANIA

Przed rozpoczeciem instalacji kominka nalezy sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzony.

Parstwa kominek Scan jest dostarczany w nastepujacym opakowaniu:

Drewniane opakowanie moze by¢ ponownie uzyte lub oddane do spalenia. Opakowanie

Drewniane opakowanie moze by¢ poddane recyklingowi.

Opakowanie ze styropianu Moze by¢ poddane recyklingowi badz wyrzucone na smieci.
Pianka Moze byc¢ poddane recyklingowi badz wyrzucone na smieci.
Worki foliowe Moga by¢ poddane recyklingowi badz wyrzucone na smieci.

Stretch / folia z tworzywa Moze by¢ poddane recyklingowi badz wyrzucone na $mieci.



USUWANIE OPAKOWANIA

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic czy piec nie zostat uszkodzony podczas transportu. Piec Scan 68-13 { Scan 68-
14 jest dostarczany na drewnianej palecie, do ktdrej jest przymocowany. Aby usung¢ opakowanie nalezy postepowac zgodnie z

ilustracjami ponize;.

Prosimy o usunigcie zabezpieczenia

Pociggnac do tytu i uniesc

Zaslepki plastikowe do otworéw w podstawie




MONTAZ KOMORY SPALANIA NA PODSTAWIE (PIEC NA NODZE)

Piec dostarczany jest zzamontowanymi Srubami
mocujgcymi podstawe, ktére nalezy wykrecic przed
rozpoczeciem instalacji podstawy

Po ustawieniu pieca na podstawie nalezy
ponownie wkrecic 4 sruby mocujace




MONTAZ KOMORY SPALANIA NA PODSTAWIE (PODSTAWA PRZESTRZALOWA)

Piec dostarczany jest zzamontowanymi srubami
mocujgcymi podstawe, ktére nalezy wymontowacd
przed rozpoczeciem instalacji podstawy

Po ustawieniu pieca na podstawie nalezy
ponownie wkrecic 4 sruby mocujace




MONTAZ DRZWI PODSTAWY (WYPOSAZENIE DODATKOWE)

Przed montazem drzwi odkrec 4
sruby od spodu komory spalania

Zdemontuj drzwi zgodnie z
rysunkiem

wewnetrzny drzwi w podstawe 4 Sruby mocujace
<@L . przestrzatowa
od tytu

Ostroznie wsur stelaz Wkre¢, wykrecone wczesniej, Zamontuj drzwi

Wkrec 4 sruby w dolnej czesci stelaza i lekkodociagnij n

Wyreguluj potozenie drzwi i zamka magnetycznego




MONTAZ MODEL WISZACY

Instalacja musi by¢ zaplanowana i wykonana zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami budowlanymi.

Piec nalezy zamontowac wytacznie na scianie niepalnej. W Scianie nie moze sie znajdowac materiat palny. W przypadku cienkich
Scian, zaden materiat palny nie moze znajdowac sie za sciana. Przed instalacja nalezy sprawdzic¢ nosnosc sciany, na ktérej ma by¢
zawieszony piec. Do powieszenia pieca zaleca sie uzycie dostarczonych uchwytéw Sciennych.

Jesli caty komin bedzie zainstalowany w osi kré¢ca dymowego musi miec¢ on konstrukcje w petni samonosna Nie moze opierac sie
na piecu. Musi by¢ zachowana odlegto$¢ minimum 6 mm miedzy pierwszym odcinkiem komina i krawedzia kré¢ca dymowego.

Skonsultuj sie ze specjalista.

Scan A/S zrzeka sig odpowiedzialnosci za instalacje piecéw opalanych drewnem.

Aby zamontowac piec na
Scianie, te elementy nalezy
usunad, réwniez z tylnej

os’toni@nwekcyjnej

Zastapic tabliczke znamion-
owa znajdujaca sie na piecu,
ta ktdra zostata dotaczona
do produktu

Nalezy usung¢ aby zamontowac piec na Scianie

Usunag¢ tylng zaslepke, aby uzyskac¢ dostep do doptywu
Swiezego powietrza na tylnej Scianie

Aby usunac¢ pokazane na rysunku elementy, nalezy uzy¢
wiertarki z wierttem o $rednicy @6mm lub nozyc do
cieciametalu




INSTALACJA ZESTAWU DO MONTAZU NASCIENNEGO - CZESC DO ZAMOCOWANIA NA PIECU

Usunac ptyte gérna

Wykrecic¢ dwie sruby - tak jak zostato to pokazane
na rysunku

Po usunigciu dwéch $rub, mozna unies¢ ptyte
prowadzaca i pod sp6d wstawié zestaw do mon-
tazu nasciennego

Zamocowac zestaw dwiema srubami.

Ponownie zamontowac ptyte prowadzaca dwiema
srubami

Zamontowac ptyte gérna i ruszt dekoracyjny

Aby zamontowac wieszak do Scan 68
potrzebnych jest 6 wkretéw 8x70/5.
Uzywaj wytacznie wkretéw wzmacnianych
o odpowiednich parametrach




Narysowac pionowa linig na $cianie (do tego celu
mozna zastosowac poziomice).

Nalezy uzy¢ tej linii jako odniesienia w procesie
montowania wieszaka na Scianie.
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Odmierzyc réwne odlegtosci po obu stronach
narysowane;j linii i wywiercic¢ otwory

Nastepnie zamontowac dwa bloki prowadzace

Montowane bloki prowadzace dziataja jak uchwyt,
ktéry podczas instalacji systemu nasciennego
umozliwia wypoziomowanie tego elementu.

Uzy¢ linii lub poziomicy alkoholowej.

Wywierci¢ niezbedne otwory i wkreci¢ sruby

(ciag dalszy na nastepnej stronie)



Zamontowac srube i dysk

W przypadku, gdy piec ma mie¢ podtaczenie doptywu
Swiezego powietrza, na tym etapie montazu nalezy
ten element zainstalowac. Patrz strona 34

Wazne! Zanim uniesiemy piec do géry,
by zamocowac go na $cianie, nalezy wykrecic¢
dwie sruby znajdujace sie pod piecem

W tym momencie piec jest juz gotowy do zamontowania
na zaczepach nasciennego mocowania

przytwierdzic do $ciany montujac dwie sruby w jego
podstawie. Natomiast na gérze pieca umiescic kratke
dekoracyjna, ktdra zostata dotaczona do produktu i
znajduje sie w torbie z luznymi czesciami

Gdy piec bedzie juz ustawiony prawidtowo, nalezy go

W przypadku, gdy wylot spalin ma znajdowac sie
z tytu urzadzenia - patrz strona 27
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DEMONTAZ SPREZYNY MECHANIZMU AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA DRZWI PIECA

Piecjest zaopatrzony w sprezyne, ktdéra automatycznie domyka drzwiczki pieca. Sprezyna moze zosta¢ wymontowana przy

pomocy szczypiec

Widok od spodu.

INSTALACJA ZEWNETRZNEGO DOPLYWU POWIETRZA W WERSJI DO MONTAZU NASCIENNEGO

Jeslinie planujemy podtaczenia doptywu swiezego powietrza, wdwczas nie ma potrzeby uzywania uszczelkiizolacyjnejjak i kré¢-

ca dymowego.

Wazne. W otworze nalezy
zamontowac uszczelke.

Jesli zdecydujecie sie Paristwo na podtaczenie doptywu
Swiezego powietrza prowadzonego przez spdd pieca,
nalezy zamontowacd
kréciec doptywu
powietrza

Jeslinie planujemy podtaczenia doptywu Swiezego
powietrza musimy zapewni¢ jego przeptyw. W tym celu
nalezy usunac okragta zaslepke. Aby ja wybi¢, musimy
uzy¢ nozyc i mtotka

/




UKEADANIE PLYT Z KAMIENIA NATURALNEGO

Modele pieca Scan 68-15 i Scan 68-16 s3 wyposazone w ptyty z kamienia naturalnego do zamontowania na bokach pieca.

Ptyty wykonane sa z materiatu naturalnego, a co za tym idzie ich wyglad moze sie rézni¢ miedzy soba pod wzgledem koloru i
faktury.

Wazne. Ponizsza ilustracja przedstawia model Scan 68 w wersji z elementem H
dodatkowe. -

igh Top, ktdry jest dostepny jako wyposazenie

Otwor zaczepu
bocznych ptyt
z kamienia
naturalnego

Pasek uszczelki

Przyciac pasek uszczelki tak, by miat
taka sama dtugos¢ jak odlegtos¢
pomiedzy dwoma otworami wyznacza-
jacymi miejsce montazu uszczelki. Aby
potaczy¢ piec z otworami, postepowac
jak zostato to pokazane na rysunku
powyzej.

Przymocowac kami-
enne ptyty do pieca,
a nastepnie umiescic
ruszt dekoracyjny i
luzno utozy¢ gérng ptyte
na gérnej powierzchni
pieca.

UWAGA. Istotnym jest, aby ustawienie dolnej raczki
przepustnicy w zaden sposdb nie blokowato montazu ptyt
z kamienia. Z tego wzgledu nalezy ustawic ja w pozycji B. W
ten sposdb uzyskamy wystarczajaca przestrzen, aby dopa-
sowac ptyty z kamienia i umiescic je na podstawie.



MONTAZ ELEMENTU HIGH TOP W WERSJI SCAN 68-13/14 HT (WYPOSAZENIE DODATKOWE)

Jeslizdecydujecie sie Pafistwo wykona¢ podtaczenie pieca przy pomocy kolanka lub z tylnym ujsciem spalin, piec nalezy przy-
mocowac do sciany za pomoca zestawu do kotwigcego. Zestaw ten mozna nabyc¢ u lokalnego Przedstawiciela firmy Scan. By
uzyskac informacje dotyczace instalacji - patrz strona 30.

UWAGA! NALEZY UPEWNIC SIE, ZE PODSTAWA PIECA JEST ROWNO USTAWIONA | STABILNA.

Ptyte przednig elementu High Top nalezy usungé¢ w Usuna¢ ptyte gérna.
nastepujacy sposcb: Usuna¢ 6 gumowych oczek ochronnych

Wykrecic¢ wkrety ztbem o szesciokatnym gniazdku. Wyjac I

ptyte przednia elemerftu High Top 1
MONTAZ ELEMENTU HIGH TOP W WERSJI SCAN 68-15/16 STEATYT (WYPOSAZENIE DODATKOWE)

W zestawie z elementem High Top znajduja sie takze: tasma uszczelniajgca, 4 sSruby M5x10 z kotnierzem i 4 tulejkami dystan-
sowymi.

Przed zamocowaniem elemen- Uzy¢ 4 srub dotaczonych do Ponownie zamontowac ptyte przednia
tu High Top, nalezy umiescic 4 zestawu z elementem High D , - B’
opasowac ustawienie dwdch spod-

tulejki dystansowe tak jak zos- Top nich $rub, tak by podczas montazu
tato to pokazane na rysunku

ponizej &P PP PP element High Top mégt by¢ wepchniety

pomiedzy te dwie Sruby.

- Dokreci¢ dwie spodnie sruby, gdy ptyta

przednia znajduje sie juz na swoim
miejscu

14 y

Tulejka dystansowa




ZESTAW KOTWIACY DLA PIECA SCAN 68 Z ELEMENTEM HIGH TOP (WYPOSAZENIE DODATKOWE)

Jeslizdecydujecie Paristwo wykonac podtaczenie pieca przy pomocy kolanka lub z tylnym ujsciem spalin, piec nalezy

przymocowac do sciany za pomoca zestawu kotwiacego. Zestaw ten mozna naby¢ u lokalnego Przedstawiciela firmy Scan.

ZESTAW KOTWIACY NALEZY ZAMOCOWAC PRZED WYKONANIEM PODEACZENIA PIECA Z KOMINEM.

Tulejka mocujaca
o Przymocowac do $ciany
w sposdb odpowiadajacy
parametrom Sciany
SrubaM4x5 &~
szpiczasta

Linka zabezpieczajaca

Tulejka

Sruba tacznikowa
28x12,5

Tulejka mocujaca jest przymocowana do $ciany.

Przymocowac linke zabezpieczajaca i tulejke mocu-
jaca za pomoca Sruby szpiczastej

Przymocowac¢ linke zabezpieczajgca do elementu
High Top uzywajac do tego celu $ruby tgcznikowej




Otwor montazowy do zamocowania linki zabezpieczajgcejw
elemencie High Top wersji z tylnym wylotem spalin (1)

Otwdr montazowy do zamocowania dlinki zabezpieczajacej
w elemencie High Top wersji z kolankiem. (2)

SYSTEM AKUMULACJI CIEPEA (WYPOSAZENIE DODATKOWE)

Masa akumulacyjna dla modelu pieca Scan 68 zostata wykonana ze specjalnego materiatu, ktéry posiada duza wydajnos¢
grzewcza. Pierscienie masy akumulacyjnej rozgrzewaja sie podczas cyklu palenia i oddajg zakumulowane ciepto po zakoriczeniu
palenia. Oznacza to, ze piec pozostaje ciepty jeszcze przez dtugi czas po zakorczeniu palenia.

Zawdr kontrolujacy ilos¢ powietrza konwekcyjnego znajduje sie z tytu elementu High Top. By uzyskac informacje na temat ustaw-
ieft zaworu - patrz strona 33. Rozpalanie w kominku przy otwartym zaworze przyspieszy proces grzewczy. Rozpalanie w kominku
przy zamknietym zaworze wydtuzy czas ogrzewania.

Pierscienie masy akumulacyjnej
zostaty umieszczone w ele-

mencie High Top i otaczaja rure
dymowa

Drugi piersciert masy aku-
mulacyjnej znajduje sie przy
pierwszym pierscieniu w taki
sposadb, ze nawzajem
sie tacza

Reszta pierscieni umieszczo- H
na jest doktadnie w taki sam
sposdb




USTAWIENIE WYSOKOQSCI PIECA

Piec Scan 68 zostat zaopatrzony w 4 sruby poziomujace znajdujace
sie pod spodem urzadzenia. By wyregulowac ustawienie pieca -
tak, by byt wypoziomowany i stat prosto; nalezy uzy¢ srub
poziomujgcych znajdujacych sie w zestawie.

By dostosowac ustawienie srub poziomujace nalezy przechyli¢
kominek i wyregulowac sruby za pomoca klucza poziomujace
(Wyposazenie). Patrz ilustracja ponize;j.

Jeslijest stosowana ptyta podtogowa z przodu pieca, nalezy
podnies¢ piec przy uzyciu srub nastawnych tak by
umozliwi¢ wsuniecie ptyty przed przednia
czesc urzadzenia.

Klucz poziomujgce

KROCIEC DYMOWY

KROCIEC DYMOWY / GORNY WYLOT SPALIN

Paristwa piec zostat fabrycznie przystosowany do
podtaczenia gérnego

KROCIEC DYMOWY / TYLNY WYLOT SPALIN

SS
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PODEACZENIE DO KOMINA JUZ ISTNIEJACEGO LUB KOMINA PREFABRYKOWANEGO

Jesli planowane jest podtaczenie pieca do istniejacego juz komina, nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym przedstawi -cielem
firmy Scan badz lokalnym kominiarzem, by dowiedzie¢ sie jak wykonac podtaczenie. Ci specjalisci powinni tez poinformowac
Panstwa, gdy kanat dymowy wymaga odnowienia lub renowacji.

W przypadku podtaczania pieca do prefabrykowanego komina, nalezy zastosowac sie do instrukcji i wskazéwek producenta
odnosnie przytaczenia do danego typu komina.

PODLACZENIE PIECA DO STALOWEGO KOMINA

Paristwa sprzedawca firmy Scan badz lokalny kominiarz powinien doradzi¢ na temat wyboru marki i typu komina stalowego. To
zapewni prawidtowe dobranie komina do typu i rodzaju zakupionego przez Paiistwa pieca.

WYMAGANE PARAMETRY KOMINA

Komin musi mie¢ srednice min. 148 mm, oznaczenie T400 oraz G dla testu sadzy. Musi mie¢ dtugos¢ min. 4 m.

Jezeliwktad kominkowy jest podtaczany kolankiem, nalezy uzy¢ wygietego, gtadkiego kolanka magdeburskiego, aby poprawi¢
parametry ciggu.

Uzywajac stalowego komina, zalecamy wyposazenie go w drzwiczki rewizyjne.

Jezeli wktad kominkowy jest podtaczany za pomoca kolanka segmentowego, wyczystka powinna znajdowac sie na odcinku
pionowym, tak by mozna byto przez nig czyscic¢ réwniez odcinek poziomy.

Konieczne jest przestrzeganie krajowych i lokalnych przepiséw dotyczacych kanatéw dymowych w materiatach palnych.
Wybor niewtasciwej dtugosci lub srednicy stalowego komina moze wptywac na pogorszenie funkcjonalnosci.

Zawsze doktadnie przestrzegaj instrukcji dostawcy komina.




NOSNOSC POD£0OZA POD PIECEM

Wszystkie urzgdzenia z oferty firmy Scan sa okreslone jako dostosowane do pracy przy matych obciazeniach i w wiekszosci
przypadkdw nie ma potrzeby wzmacniania podtogi, co 0znacza, ze normalna podtoga jest wystarczajgco wytrzymata by unies¢
ciezar urzadzenia.

Nalezy jednak pamietac, ze podtoze bedzie obciazone masa kominka i komina. W przypadku watpliwosci dotyczacych nosnosci
podtogi nalezy skonsultowac sie z ekspertem budowlanym.

PLYTA PODEOGOWA (WYPOSAZENIE DODATKOWE)

Jezeli piec ma by¢ postawiony natatwopalnej podtodze, nalezy przestrzegac krajowych i lokalnych przepiséw budowlanych
dotyczacych podktaddw niepalnych, ktére pokrywaja podtoge pod piecem.

Lokalnidystrybutorzy Scan mogg udzieli¢ Paristwu informacji na temat przepiséw dotyczacych materiatéw tatwopalnych w
poblizu pieca.

Zadaniem ptyty podtogowej jest ochrona podtogi i materiatu tatwopalnego przed ewentualnym zarem. Ptyta podtogowa moze
by¢ wykonana ze stali lub szkta, przy czym piec mozna réwniez postawi¢ na ptytkach ceramicznych, kamieniu naturalnym lub
podobnych materiatach.

Mata ptyta podtogowa wykonana ze szkta lub stali Duza ptyta podtogowa wykonana ze szkta lub stali

USTAWIANIE PIECA OPALANEGO DREWNEM

Nie ma wymagar dotyczacych odlegtosci od materiatéw niepalnych, ale zalecamy odlegtos¢ 50 mm w celu utatwienia czyszczenia
pieca, przewodu spalinowego i komina oraz w celu unikniecia ewentualnych uszkodzen sciany.

ODLEGLOSCI PIECA OD MEBLI
Model z szybami bocznymi: 950 mm - Model bez szyb bocznych: 1100 mm

Nalezy sprawdzi¢, czy piec nie znajduje sie zbyt blisko mebli lub wszelkiego innego wyposazenia pokoju, gdyz moze to
spowodowac wysuszenie sprzetdw znajdujacych sie w zbyt matej odlegtosci od pieca.

BEZPIECZNA ODLEG£0OSC

Wszelkie wartosci okreslone w prawie unijnym, krajowym i lokalnym odpowiadajace bezpiecznym odlegtosciom od wktadu ko-
minkowego opalanego drewnem nalezy bezwzglednie zachowat.

W przypadku podtaczenia pieca do stalowego komina, nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci.



ODLEGEOSCI DO MATERIALOW PALNYCH, Z NIEIZOLOWANA RURA DYMOWA

Montaz pod katem 45° w rogu pomieszczenia Montaz pieca - réwnolegle do Sciany

A: 317mm| ¥ A: 100 mm 2> A: 449 mm A: 650mm | |A: 400 mm
B: 567 mm| B: 350 mm f "5% B: 802 mm B: 750mm | [B: 500 mm
o,
%)
N
A: 100 mm
B: 350 mm
n > A: 150 mm
A: 341 mm
NN B: 341 mm Q

ODLEGEOSCI DO MATERIALOW PALNYCH, Z IZOLOWANA RURA DYMOWA

Ponizsze odlegtosci odnosza sie do izolowanej rury dymowej na catej swojej dtugosci az do pieca.

Montaz pod katem 45° w rogu pomieszczenia Montaz pieca - réwnolegle do Sciany

NN AN NN

A: 317mm| ¥ A: 100 mm (2> A: 449 mm A 650mm | | A: 400 mm
B: 567mm| B: 350mm "5% B: 802 mm B:- 750 mm | | B: 500 mm
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A: 100 mm
B: 350 mm
A: 317 mm A: 100 mm
B: 567 mm B: 100 mm
~n 291 mm
NN B: 291 mm Q

A =Wersja bez szyb bocznych

B = Wersja z szybami bocznymi



ODLEGEOSCI DO SCIANY OGNIOWE]
Sciana ogniowa to 110mm cegty lub innego materiatu odpowiadajacego wtasciwosciom izolacyjnym cegty.

Podane odlegtosci s3 obowigzujace dla zaréwno izolowanych jak i nieizolowanych rur dymowych.

A:1000 mm A:
B: 1000 mm B: 1288 mm
Y A 50mm
T 1 B: 150 mm
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Sciana ogniowa Materiat palny

A = Wersja bez szyb bocznych _

B = Wersja z szybami bocznymi
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SYSTEM CZYSTEGO SPALANIA (CLEAN BURNING)

Kominek opalany drewnem jest wyposazony w system czystego spalania (Clean Burning). By zapewni¢ optymalne warunki spala-
nia uwalnianych gazéw do komory spalania doprowadzane jest powietrze przez system kanatowy specjalnie zaprojektowany do
tego celu. Wstepnie podgrzane powietrze jest kierowane do komory spalania przez mate otwory znajdujace sie w tylnych ptytach.
Ten przeptyw powietrza jest sterowany intensywnoscia spalania i co za tym idzie nie moze by¢ regulowany.

PLYTY DOPALAJACE

Ptyty dopalajgce znajdujq sie w gérnej czesci komory spalania. Ptyty kierujg i zatrzymuja dym w komorze spalania przez
dtuzszy czas zanim wydostanie sie on przez komin. To obniza temperature gazéw dymowych jako, ze majg one wiecej czasu na
rozproszenie ciepta w kominku na drewno.

Ptyty dopalajace nalezy usunac by przeprowadzi¢ proces czyszczenia - ‘Konserwacja: Wazne - ptyty dopalajace sa wykonane
z porowatego materiatu ceramicznego, ktdry jest w wiekszym stopniu narazony na pekniecia. Dlatego tez podczas opalania
kominka nalezy zachowa¢ ostroznosc¢. Ptyty dopalajace moga ulec zuzyciu lub peknieciu i nie podlegaja gwarancji.

Ptyty dopalajgce ulegajg naturalnemu zuzyciu eksploatacyjnemu i nie sq objete gwarancjq.

POWIETRZE PIERWOTNE

Mechanizm regulacji powietrze pierwotne wykorzystywany jest do rozpalania ognia badz zwiekszania intensywnosci procesu
spalania w momencie doktadania drewna. Wlot powietrza do rozpalania moze by¢ otwarty do 30 %, jesli stosowane jest drewno
twarde, takie jak dab, czy buk. Zamkniecie tego wlotu mozliwe jest, gdy stosowane jest drewno miekkie, takie jak brzoza czy
sosna.

Ustawienie przy standardowej ilosci opatu: 0 - 30%

POWIETRZE WTORNE

Powietrze wtdrne jest ogrzewane i dostarczane bezposrednio do paleniska. W tym samym czasie, wtérny przeptyw powietrza
czysciszklane powierzchnie zapobiegajac odktadaniu sie sadzy. Jesli jednak zbytnio ograniczymy wtdrny przeptyw powietrza,
wowczas dojdzie do nagromadzenia sie sadzy na szybie. Wtérny przeptyw powietrza okresla wydajnos¢ cieplna kominka.

Ustawienie przy standardowej ilosci opatu: 50 - 70%

POPIELNIK

Dostep do popielnika jest mozliwy po otwarciu szklanych drzwiczek pieca.
Podczas uzywania pieca, drzwi popielnika musza by¢ zamkniete.

Pojemnik popielnika nie moze by¢ przepetniony i dlatego nalezy oprézniac go regularnie.

UCHWYT DO RUSZTU PALENISKA

Kominek jest wyposazony w ruszt paleniska, ktéry - po uruchomieniu - usuwa popiét z komory spalania do popielnika.

W czasie palenia ruszt paleniska powinien by¢ w potowie otwarty.



INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Ptyty dopalajace

USTAWIENIADLA
NORMALNEGO WSADU:
Powietrze
Technologia pierwotne: 0-30%
czystego Powietrze
spalania (CB) wtorne: 50-70%

Powietrze . .
pierwotne Regulacja doptywu powietrza
Powietrze l % o l
wtdrne 0%  100%

Drzwiczki popielnika Dzwignia rusztu obrotowego

Regulacja powietrza konwekcyjnego w elemencie High Top

Raczka regulacjina srodku:  Raczka regulacji na
zawdr zamkniety stronie: zawér otwarty




DOPLYW SWIEZEGO POWIETRZA

W dobrze uszczelnionym domu, powietrze zuzyte w procesie spalania musi zostac zastgpione swiezym - odnosi sie to w szcze-
golnosci do domdw z wentylacjg mechaniczna. Istnieje wiele sposobdw, by sprawdzic zachodzaca wymiane powietrza. Istotne
jednak jest, by zapewnic¢ statg dostawe powietrza do pokoju, w ktérym znajduje sie piec. Dolot doprowadzajacy powietrze z
zewnatrz budynku powinien znajdowac sie jak najblizej pieca. W przypadku, gdy nie korzystamy z pieca, musi istnie¢ mozliwos¢
catkowitego zamkniecia dolotu.

Nalezy przestrzegac krajowych i lokalnych przepiséw budowlanych w przypadku wykonywania podtaczenia doptywu swiezego
powietrza.

UWAGA! PODEACZAJAC DO KOMINKA SCAN 68 LOW BASE WLOT SWIEZEGO POWIETRZA, ZALECAMY UZYCIE KROTKIEGO
WYGIETEGO KROCCA Z POWODU OGRANICZONEJ PRZESTRZENI W PODSTAWIE (NA PRZYKEAD JATUL NR KAT. 158962-F373).

SYSTEM ZAMKNIETEGO SPALANIA

System zamknietego spalania dla pieca opalanego drewnem nalezy wykorzysta¢ w przypadku nowego budownictwa i szczelnego
domu. Podtaczenie doptywu powietrza zewnetrznego do spalania wykonuje sie przy pomocy rury wentylacyj-
nej przechodzacej przez sciane lub podtoge.

Zalecamy réwniez instalacje klapy odcinajacej w poblizu pieca, a takze montaz odpowiedniej ochrony przed wiatrem, jezeli linia
prowadzi na zewnatrz. Powinno by¢ mozliwe odciecie zaworem doptywu powietrza z tej rury, gdy piec jest nieuzywany. Ponadto,
kanaty powietrza do spalania powinny by¢ odpowiednio chronione przed skraplajaca sie woda.

Minimalna srednica rury wentylacyjnej powinna wynosi¢ @ 100 mm, a maksymalna dtugos¢ 6 m z zamontowanym jednym kolankiem.

PIECNANODZE PODSTAWA PRZESTRZALOWA

Podtaczenie doptywu powietrza zewnetrznego jest moz-
liwe do wykonania przy pomocy krééca i prowadzone jest
przez noge lub podstawa przestrzatowa.

Zewnetrzny doptyw W przypadku podtaczenia doptywu powietrza zewnetrz-
powietrza ($ciana) nego przez podstawe pieca, nalezy usungc zaslepke
znajdujaca sie w dolnej czesci podstawy i zamontowacd
jaw gornej czesci podstawy. Nastepnie, stosujac sie do
ponizszych wskazdwek, zamontowac kréciec doptywu
powietrza w dolnej czesci podstawy.

Zewnetrzny doptyw
powietrza
(podtoga)




INS TRUKCJA PALENIA

PALENIE PRZYJAZNE SRODOWISKU

Nalezy unika¢ catkowitego wygaszania ptomienia w kominku, co prowadzi do
spadku wydajnosci ogrzewania. Uwolnione gazy nie ulegaja spalaniu z powodu UWAGA!
niskiej temperatury panujacej w komorze spalania. Cze$¢ gazdw zageszcza sie

w kominku { w systemie spalinowym w formie sadzy, co moze spowodowac pozar
w kominie. Gaz, ktdry ulatnia sie z komina jest szkodliwy dla sSrodowiska i ma
nieprzyjemny zapach.

Niezaleznie od tego, jak dobry jest

komin, nie bedzie on spetnia¢ swojego
zadania, jezeli bedzie nieprawidtowo
uzytkowany

ROZPALANIE

Zalecamy uzycie podpatki lub podobnego produktu, ktéry moga Paristwo zakupic u
dealera firmy SCAN. Stosowanie podpatki pomaga w szybszym rozpaleniu ognia i

pozwala zachowac czystos¢ procesu spalania. ' Aby obejrzec film
instruktazowy dotyczacy

prawidtowego rozpalaniaw
kominku zeskanuj kod QR.

e

UWAGA! Nie nalezy uzywac ptynnej podpatki!

ROZPALANIE ,Z GORY NA DO’

Metoda rozpalania ,z géry na dét” jest przyjazna dla Srodowiska i pomaga utrzymac szybe pieca w czystosci.

Aby prawidtowo przeprowadzic proces rozpalania metoda ,z gory na dét” nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi krokami:
m 4 kawatki drewna o dtugosci ok. 20 - 23 cm o wadze okoto 0,5 - 0,6 kg kazde polano.

m 12-20 cienkich patykdéw o dtugosci okoto 20 cm i catkowitej wadze okoto 0,8 - 1,0 kg i 4 podpatki.

m 3-4 kawatki podpatki.

Utozy¢ polana, szczapy i podpatke w komorze spalania tak, jak pokazano na zdjeciach ponizej

W fazie rozpalania ustaw oba doptywy powietrza: do spalania i do palenia. Jesli ogieri jest zbyt silny, mozna przymknac
doptyw powietrza do rozpalania (po lewej)

UWAGA! Opat nie moze catkowicie zakrywac dna komory spalania i nie moze przekraczac otworéw w tylnej ptycie.

Otworéw w tylnej ptycie

»

=
<

e

-

Umiesc¢ podpatke na gérze,
pomiedzy szczapami



PALENIE CIAGLE

Istotne jest osiggniecie mozliwie jak najwyzszej temperatury w komorze spalania. Dzieki temu piec i drewno wykorzystywane
sg w spos6b najwydajniejszy, a ponadto zachodzacy proces spalania jest czysty. Jednoczesnie udaje sie unikng¢ nagromadze-
nia sadzy na sciankach komory spalania i na szybie. W trakcie palenia dym nie powinien by¢ widoczny, a jedynie ruch powietrza
Swiadczacy o zachodzacym procesie spalania.

Po zakonczeniu fazy rozpalania w piecu powinna znajdowac sie dos¢ gruba warstwa zaru - mozna wéwczas
zacza¢ doktadac do pieca.

W tym celu nalezy utozy¢ w palenisku 2 polana o masie ok. 0,4 - 0,6 kg i dtugosci ok. 25 cm.

UWAGA! Drewno musi rozpalac sie szybko - wtasnie z tego wzgledu zalecamy ustawienie maksymalnego natezenia przeptywu
powietrza pierwotnego.

UWAGA! Palenie w piecu przy zbyt niskiej temperaturze i przy zbyt matej iloSci powietrza pierwotnego moze prowadzic¢ do wy-
buchowego spalania gazéw, ktére w efekcie moze spowodowac uszkodzenie pieca.

W trakcie doktadania polan nalezy ostroznie otwierac drzwi pieca, tak aby unikna¢ wydobywania sie dymu.

Drewno nalezy doktadac, kiedy ptomienie sa jeszcze dobrze widoczne.

OSTRZEZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Jeslikominek jest ciggle opalany wigksza iloscia opatu niz jest to zalecane i/lub doptyw powietrza jest zbyt duzy, moze to
spowodowac wytworzenie wysokiej temperatury, ktérej oddziatywanie moze uszkodzi¢ zaréwno piec jak i Sciany znajdujace siew
bliskiej odlegtosci. Zalecamy by monitorowa¢ maksymalna zalecana ilos¢ opatu (dziat,Dane techniczne”).

EKSPLOATACJA WROZNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Wiatr wiejacy w kierunku komina moze mie¢ duzy wptyw na zachowanie kominka w przypadku wiatru o réznej sile. Moze zaistniec
potrzeba dostosowania przeptywu powietrza by zoptymalizowa¢ spalanie. Instalacja przepustnicy w kanale dymowym umozliwi
opcje regulacji sity ciggu przy zmieniajacej sie sile wiatru.

Mgta moze miec takze duzy wptyw na site ciggu w kominie. W takim przypadku nalezy ponownie dostosowac ustawienia
strumienia powietrza by osiagnac zadowalajace wyniki spalania.

UZYWANIE PIECA WIOSNA | JESIENIA

Zaleca sie rozpalanie pieca od czasu do czasu, stosujac metode rozpalania,z géry na dét’, gdy pogoda jest zmienna, a zapotrze-
bowanie na ciepto nie jest zbyt duze, czyli na przyktad wiosna lub jesienia. W takich przypadkach zalecamy pojedyncze rozpale-
nie. Dzieki tej procedurze zapewnimy czystos¢ procesu spalania.

UWAGI OGOLNE

UWAGA! Podczas procesu palenia elementy, a przede wszystkim powierzchnie zewnetrzne wktadu i obudowy rozgrzewaja sie do
wysokich temperatur. Dlatego tez zaleca sie zachowanie ostroznosci.

Nie nalezy usuwac popiotu do pojemnika wykonanego z materiatéw palnych, gdyz moze on zawierac tlacy sie zar
Gdy piec nie jest uzywany, nalezy zamkna¢ szyber i przepustnice dolotu powietrza, by unikna¢ wychtadzania kominka
Po dtuzszych przerwach przed rozpaleniem nalezy sprawdzi¢, czy drogi wylotowe dymu nie sg zablokowane

UWAGA! Pod zadnym pozorem nie nalezy umieszczac¢ materiatéw palnych w poblizu obszaru cieplnego promieniowania pieca.

DLACZEGO POTRZEBNY JEST KOMIN

Komin to ,silnik” wktadu kominkowego opalanego drewnem - jego parametry majg decydujacy wptyw na dziatanie Pafstwa
kominka. Cigg kominowy wytwarza w piecu podcisnienie, ktdre zasysa dym z pieca i zacigga powietrze, zasilajac proces spalania.
Powietrze wykorzystywane do spalania stuzy réwniez do oczyszczania szyby z sadzy.

Przyczyna powstawania ciggu kominowego jest réznica temperatur wewnatrz i na zewnatrz komina. Im wieksza réznica, tym
lepszy bedzie cigg kominowy. Istotnym jest, by komin osiggnat temperature roboczg, zanim regulacja powietrza do rozpalania
i do spalania zostanie ustawiona w potozeniu ograniczajgcym spalanie w piecu. Wazne jest ponadto, by przy stabym ciagu
kominowym spowodowanym niekorzystnym wiatrem i warunkami atmosferycznymi, temperatura robocza otrzymana byta
mozliwie jak najszybciej. Jest to mozliwe do osiggniecia, rabigc drewno na mniejsze niz zwykle kawatki jak réwniez stosujgc
dodatkowa rozpatke, itp.

Po dtuzszych okresach nieuzywania pieca nalezy sprawdzi¢, czy komin nie zostat zablokowany



POZAR W KOMINIE

W przypadku wystapienia pozaru w kominie nalezy zamkna¢ drzwiczki, popielnik i wszystkie przepustnice. W razie potrzeby
nalezy wezwac straz pozarna.

Przed ponownym rozpaleniem pieca zaleca sie zlecenie kontroli komina przez wykwalifikowanego kominiarza

WYBOR DREWNA/OPALU

Jako paliwo mozna stosowac dowolny rodzaj suchego drewna — najlepiej nadajg sie jednak gatunki twardsze, takie jak buk czy
jesion, palace sie réwnomiernie i pozostawiajace mniej popiotu. Doskonatym opatem sg takze: klon, brzoza i swierk.

PRZYGOTOWANIE

Drewno opatowe ma najlepsze parametry, gdy drzewo zostanie sciete przed 1 maja. Polana nalezy przyciac tak, by ich wielkos¢
odpowiadata rozmiarom komory spalania pieca. Zaleca sie srednice 6 - 10 cm. Dtugos¢ powinna by¢ okoto 6 cm krétsza od
szerokosci komory spalania, tak by w pozostatej przestrzeni mogta zachodzi¢ swobodna cyrkulacja powietrza. Wieksze polana
wymagajg podzielenia na mniejsze kawatki. Drewno roztupane wysycha szybciej.

PRZECHOWYWANIE

Przed rozpaleniem, rozpitowane i potupane drewno nalezy przechowywac w suchym miejscu przez okres od 1do 2 lat. Drewno
sktadowane w miejscu przewiewnym schnie szybciej. Przed uzyciem najlepiej przez kilka dni przechowywa¢ je w temperaturze
pokojowej. Nalezy pamietac, ze drewno chtonie wilgo¢ jesienia i wiosna.

WILGOC

Aby unikna¢ szkodliwego wptywu na srodowisko i zapewni¢ optymalne spalanie, nalezy wysuszy¢ drewno przed uzyciem go jako
opatu. Maksymalna wilgotnos¢ drewna opatowego nie powinna przekraczac¢ 20%. Stopied wilgotnosci pomiedzy 15-18% daje
najlepsze rezultaty. Latwym sposobem na sprawdzenie, czy drewno jest wystarczajaco suche, jest stukniecie jednym polanem w
drugie. Jezeli drewno jest wilgotne, dZzwiek bedzie ,matowy”

Podczas spalania wilgotnego drewna, wiekszos¢ wytwarzanego ciepta bedzie wykorzystywana na odparowanie wody. Tempera-
tura w piecu nie bedzie wzrastac, a pomieszczenie nie zostanie wystarczajaco ogrzane. Takie spalanie nie jest wydajne i powodu-
je gromadzenie sie sadzy na szybie, w piecu oraz w kominie i zanieczyszcza srodowisko.

ZABRONIONE RODZAJE OPALU

Nie wolno uzywac do palenia w kominku drewna malowanego, impregnowanego metoda cisnieniowa lub klejonego, a takze wyr-
zuconego przez morze. Nigdy nie wolno pali¢ ptyt widrowych, tworzyw sztucznych lub papieru poddawanego obrébce chemiczne;j.
Substancje uwalniane podczas spalania tych materiatéw sg niebezpieczne dla ludzi, Srodowiska, pieca i komina.

WARTOSC OPALOWA DREWNA
Poszczegdlne gatunki drewna maja zréznicowang wartosc . .
opatowa. W przypadku niektdrych gatunkéw trzeba uzy¢ Typ drewna Ségesxlnc:/enéo W por%\ﬁﬂimu do
wiecej drewna, aby osiagnac taka sama wydajnos¢ cieplna. .
Niniejsza instrukcja zaktada uzycie do opalania pieca tatwo Grab 640 110%
dostepnego buku. Stosujac dab lub buk, prosze pamietac, Buk/Dab 580 100%
ze te gatunki drewna posiadajg wieksza wartos¢ opatowa Jesion 570 98%
niz np. brzoza. Pamietaj o stosowaniu mniejszej ilosci Klon 540 93%
drewna, tak by zapobiec uszkodzeniu pieca. Brzoza 510 88%
Sosna 480 83%
Jodta 390 67%

Topola 380 65%



KONSERWACLIA

CZYSZCZENIE KOMINA | KOMINKA

Nalezy przestrzegac krajowych jak i lokalnych przepiséw dotyczacych czyszczenia komina. Zalecamy regularne zlecanie
czyszczenia pieca kominiarzowi.

Przed rozpoczeciem procedury czyszczenia pieca i komina zalecamy demontaz ptyt dopalajacych.

UWAGA! WSZELKIE CZYNNOSCI SERWISOWE JAK | NAPRAWE NALEZY PRZEPROWADZAC NA ZIMNYM PIECU.

KONTROLA KOMINKA

Firma SCAN A/S zaleca doktadna kontrole pieca po przeprowadzonym czyszczeniu. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie powierzchnie
pod katem peknie¢. Nalezy ponadto sprawdzi¢ czy wszystkie taczenia s3 odpowiednio spasowane, a uszczelki sg utozone
prawidtowo. Zuzyte, stwardniate badZ odksztatcone uszczelki nalezy wymieni¢ na nowe.

SERWISOWANIE

Zalecamy, aby dokonywac kompleksowego przegladu technicznego wktadu co najmniej raz na dwa lata.

Taki przeglad powinien obejmowac:

m Smarowanie zawiaséw smarem z dodatkiem miedzi;

m Kontrole wszystkich uszczelnieri i ich wymiane w razie potrzeby;
m Sprawdzenie komory spalania i rusztu;

m Kontrole wszystkich ptyt wewnetrznych i ptyt dopalajacych.

PLYTY WEWNETRZNE KOMORY SPALANIA

Na skutek wystepowania wilgoci lub procesu spalania/stygniecia, na ptytach wewnetrznych komory spalania moga pojawic sie
niewielkie pekniecia. Nie maja one wptywu na wydajnosc cieplng ani na trwatos¢ pieca. Jezeli jednak ptyta zacznie sie kruszyg,
konieczna bedzie jej wymiana.

Ptyty wewnetrzne komory spalania nie sg objete gwarancjg.

PLYTY WEWNETRZNE KOMORY SPALANIA

m 7 ptyt firmy Skamol (1-5b) m 2 $ruby m 1 zatyczka potki dymowej (7) m ptyta dopalajaca (6)

7 Kl
Zamontuj ptyte nr 1 przy pomocy 2 srub
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(Ciag dalszy na nastepnej stronie)



Zamontuj ptyty nr 2ai2b Zamontuj ptyty nr 3ai3b
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Zamontuj ptyty nr 4ai4b

Gdy ptyty wewnetrzne 1-4 s3 zamontowane, powinno to wy- Zamontuj ptyty nr 5ai5b H
gladac tak. Nalezy upewnic sie, ze obie boczne ptyty dopalajace .
sa utozone identycznie
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Zamontuj ptyte dopalajaca nr 6 przy pomocy zatyczkinr 7

000000000000000000000000
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DEMONTAZ PtYT DOPALAJACYCH

N—

60000000000

Przed demontazem ptyty dopalajacej nalezy wysuna¢ zatyczke podtrzymujaca, a nastepnie delikatnie wyjac ptyte dopalajaca.
Zatyczke wtozy¢ w otwdr w gérnej czesci ptyty bocznej, uniesé ja i delikatnie wyjac z pieca. Podobnie postapi¢ w przypadku
drugiej ptyty boczne;j.

USZCZELNIENIA

Wszystkie piece opalane drewnem posiadajg uszczelnienia z materiatu ceramicznego montowane przy piecu, przy drzwiczkach
oraz/ lub przy szybie. Uszczelnienia te ulegajg zuzyciu i musza by¢ wymieniane w razie potrzeby.

Uszczelnienia ulegajg naturalnemu zuzyciu eksploatacyjnemu i nie sg objete gwarancjq.

POWIERZCHNIE POWLEKANE

Piec nalezy czyscic¢ odkurzajac go za pomoca suchej, nie pozostawiajacej wtdkien szmatki. Jezeli powtoka lakiernicza ulegnie
uszkodzeniu, bedg Paristwo mogli zakupic od swojego autoryzowanego dealera Scan farbe w aerozolu. Mozliwe jest wystepowa-
nie nieznacznych réznic barwnych — prosze rozpyli¢ preparat na wiekszej powierzchni, aby osiggna¢ najlepsze rezultaty.

Najlepsze wyniki zapewnia réwniez nanoszenie farby w aerozolu, gdy piec jest rozgrzany na tyle, by mozna go byto jeszcze do-
tknad dtonia.

CZYSZCZENIE SZYBY

Nasze kominki sg zaprojektowane w taki sposdb, by zapobiec nagromadzeniu sie sadzy na szkle. Najlepszym sposobem by tego
unikna¢, jest zapewnienie odpowiedniej ilosci powietrza do spalania. Ponadto, istotnym jest uzycie jedynie suchego drewna do
opalania, a takze posiadanie komina o odpowiednich wymiarach.

Nawet jesli zastosuja sie Paristwo do wszystkich wyzej wymienionych zalecen, cienka warstwa sadzy bedzie sie odktadac na
powierzchni szkta. By pozby¢ sie nagromadzonej sadzy wystarczy jedynie przetrzec szkto suchg szmatka i ptynem do czyszczenia
szyb. Panstwa dealer posiada w sprzedazy ptyn do czyszczenia szyb kominkowych.

m Upewni¢ sie, ze srodek do czyszczenia nie wszedt w kontakt z materiatem uszczelniajagcym, gdyz moze to spowodowac trwate
odbarwienie uszczelnienia.

m Srodek do czyszczenia szyb nie moze wejs¢ w kontakt z malowanymi powierzchniami, gdyz moze je uszkodzic.

UTYLIZACJA CZESCI KOMINKA

Stal/zeliwo Recykling

Szkto Usuwane jako odpady ceramiczne

Wewnetrzne ptyty komory Wermikulit jak i szamot nie podlegaja recyklingowi. Utylizowac jako odpady

spalania
Ptyty dopalajace Wermikulit jak i szamot nie podlegaja recyklingowi. Utylizowa¢ jako odpady
Uszczelnienia Utylizowac jako odpady




DYM WYDOSTAJE SIE Z KOMINKA

Wilgotne drewno
Wymiary komina nieodpowiednie dla wybranego pieca

Czy komin posiada odpowiednig wysokos¢,
biorac pod uwage otoczenie?

Przy tylnym wylocie spalin, nalezy sprawdzi¢ czy rura
dymowa nie ogranicza ciagu kominowego
DREWNO PALISIE ZA SZYBKO

Nieprawidtowe ustawienie regulatoréw powietrza

Opat ztego gatunku (odpadki z obrébki drewna, palety,etc.)

SADZA ODKEADA SIE NA SZYBACH

Nieprawidtowe ustawienie regulatoréw powietrza
Wilgotne drewno
Opat ztego gatunku (odpadki z obrébki drewna, palety,etc.)

Podcisnienie w pomieszczeniu

NADMIERNE ODKEADANIE SIE SADZY W KOMINIE

Stabe spalanie (wymagany wiekszy dostep powietrza)

POWIERZCHNIA KOMINKA ZMIENIA KOLOR NA SZARY

Przegrzanie (patrz punkt "Instrukcja palenia")

St ABE WEASCIWOSCI GRZEWCZE

Wilgotne drewno

Opat gorszego gatunku o matej kalorycznosci

Brak odpowiedniego ciggu w kominie
Sprawdzi¢ czy kanat dymowy/komin nie sg zablokowane

Drzwiczki zostaty otwarte zanim zar ulegt catkowitemu
wypaleniu

Podcignienie w pomieszczeniu

Zbyt duzy komin / ciag w kominie

Ptyty dopalajace nieprawidtowo zainstalowane badz tez ich brak

Zbyt duze polana
Nadmiar powietrza pierwotnego

Nie wystarczajacy ciag w kominie

Wilgotne drewno

Niewystarczajaca ilos¢ opatu

Ptyty dopalajace nieprawidtowo zainstalowane

NIEPRZYJEMNY ZAPACH WYDOBYWAJACY SIE Z KOMINKA

Lakier znajdujacy sie na powierzchni kominka twardnieje podczas pierwszego opalania, co moze by¢ zrédtem nieprzyjemnego
zapachu. Otwdrz okno lub drzwi dla lepszej wentylacji i przy nastepnym paleniu w kominku upewnij sie, ze jest on wystarczaja-
corozgrzany. To pomoze uniknac uwalniania sie nieprzyjemnych zapachéw z kominka w przypadku nastepnego uzycia.

Podczas rozgrzewania i stygniecia, kominek moze wydawac odgtosy stukania. Jest to spowodowane wysoka réznica tempera-
tur dziatajacych narézne materiaty, z ktérych wykonany jest kominek. Nie stanowi to jednak wady produktu.



Wszystkie produkty firmy SCAN sg wykonane z wysokiej jakosci materiatdw i podlegajg surowym wymogom kontroli jakosci

zanim opuszczg fabryke. Nasze produkty podlegajg piecioletniej gwarancji na wszelkie wady i btedy wynikajace z procesu
produkgji.

W przypadku sktadania reklamacji, nalezy podac¢ numer rejestracyjny zakupionego przez Paristwa kominka u uprawnionego
dealera firmy SCAN.

Gwarancja dotyczy wszelkich czesci, ktére wedtug firmy SCAN wymagaja naprawy badz wymiany wynikajacej z btedédw w
procesie produkcji badz z wadliwosci materiatu.

Gwarancja obowiazuje tylko w przypadku pierwszego wtasciciela i nie moze by¢ przenoszona na pdzniejszych wtascicieli (za
wyjatkiem wczesniejszej sprzedazy).

Gwarancji podlega tylko uszkodzenie wynikajace z procesu produkcji badZ tez wadliwej struktury/budowy.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

Czesci, ktdre ulegty zniszczeniu wskutek eksploatacji, takich jak ptyty wewnetrzne komory spalania, ptyty dopalajace, szyby,
ruchomy ruszt, szklana listwa paleniskowa i uszczelki, szklana klamka oraz szklane regulatory doptywu powietrza (poza wada-
mi, ktdrych istnienie stwierdzono przy dostawie)

Steatyt. To materiat naturalny, w zwigzku z czym moga wystepowac réznice w strukturze, kolorze i formie, a takze slady po
szlifowaniu. Steatyt mozna wygtadzi¢ drobnym papierem sciernym. Mniejsze rysy i otwory mozna naprawic proszkiem steaty-
towym do nabycia u lokalnego sprzedawcy.

Uszkodzen bedacych skutkiem transportu, sktadowania i montazu lub tez pézniejsze uszkodzenia.
Kosztéw dodatkowego ogrzewania zwigzanego z naprawa.
Kosztdw transportu.

Kosztdw dotyczacych instalacji i demontazu kominka.

ANULOWANIE GWARANCJI

W przypadku nieprawidtowej instalacji (osoba instalujaca odpowiada za przestrzeganie przepiséw, wymogdw i regulaminu

razem z zasadami instalacji zawartymiw instrukgji ).
Jeslinumer rejestracyjny produktu zostat usuniety badz uszkodzony
W przypadkach napraw, ktére wynikaja z niestosowania sie do naszych zalecen badz uprawnionego dealera firmy SCAN.

W przypadku jakiejkolwiek manipulacji i stanu faktycznego odnoszacych sie do produktow firmy SCAN ijej akcesoriow.

Niniejsza gwarancja obowiazuje w kraju, do ktdrego niniejsze urzadzenie firmy Scan zostato pierwotnie dostarczone.



NOTATKI




SC

Numer rejestracyjny urzadzenia

Prosimy o podanie powyzszego numeru w przypadku
kontaktu z przedstawicielem firmy Scan
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